Ostréow Wielkopolski, dnia 21 marca 2022r.

Wskazniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2021 rok

Wartos¢ wskaznika z Wartos¢ wskaznika bez
Wskazniki Typ przerw uwzglednieniem przerw uwzglednienia przerw
katastrofalnych katastrofalnych
SAIDI Planowane 3,18 3,18
1 Nieplanowane 83,22 83,22
SAIFI i Planowane 0,04 0,04 :
Nieplanowane 2,05 2,05
MAIF| 0,06
Liczba obstugiwanych odbiorcéw koricowych 139

gdzie:

SAIDI - wskaznik przecigtnego systemowego czasu trwania przerwy diugiej

i bardzo dtugiej, wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowigcy sume
iloczyndéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na skutki tej

przerwy w ciggu roku, podzielong przez taczna liczbe obstugiwanych odbiorcéw;

SAIFI — wskaznik przecietnej systemowej czestosci przerw dtugich i bardzo
dtugich, stanowigcy liczbe odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciggu roku, podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcéw;

MAIF! - wskaznik przecietnej czestosci przerw krotkich, stanowigcych liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku,
podzielona przez faczna liczbe obstugiwanych odbiorcéw.

Przerwy planowane — wynikajace z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu
otwarcia wyfacznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
Przerwy nieplanowane — spowodowane wystapieniem awarii w sieci
elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od
momentu uzyskania przez przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie
przesytaniem lub dystrybucja energii elektrycznej informacji o jej wystapieniu
do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;

Przerwy krétkie — trwajace dtuzej niz 1 sekunde i nie dtuzej niz 3 minuty;
Przerwy dtugie — trwajace dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin;

Przerwy bardzo dtugie — trwajace diuzej niz 12 godzin i nie diuzej niz 24 godziny;

Przerwy katastrofalne — trwajgce dtuzej niz 24 godziny.



