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Warunki ogélne
Projekt techniczny wezta powinien byé wykonany zgodnie z aktualnymi wymaganiami OZC S.A. oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Projekt techniczny wezta nalezy uzgodni¢ w OZC SA,

Warunki techniczne przytgczenia waine sg przez 2 lata,

Wytyczne do projektowania weztéw cieplnych
Urzadzenia montowane po stronie wysokoparametrowej musza byé odporne na prace przy maksymalnych parametrach
roboczych:
—  temperatura obliczeniowa zima - 120/60°C,
—  temperatura obliczeniowa latem - 70/45°C,
— ciénienie obliczeniowe 1,6 MPa.
Projektowa temperatura zewnetrzna dla Il strefy klimatycznej wynosi —18 °C.
Maksymalne robocze parametry wody w instalacjach c.o. i c.t. nie moie przekraczaé temperatury na zasilaniu
tz = 70°C.
Po stronie wody sieciowej wezet wyposazyé w armature kotnierzowa dla cisnienia roboczego 1,6 MPa i temperatury
120°C.
Temperatura cieptej wody uzytkowej wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w punktach czerpalnych powinna by¢ nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C. Instalacja ta powinna umoiliwi¢
przeprowadzenie jej okresowej dezynfekeji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
Uktad uzupetniania wody grzewczej z instalacji wody zimnej.
Pomieszczenie wezla ciepinego powinno spetnia¢ wymagania wynikajace z rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz polskiej normy PN-B-02423.

Uktad technologiczny wezta cieplnego
W weile cieplnym nalezy zastosowa¢ wymienniki wykonane ze stali nierdzewnej ptaszczowo-rurowe lub ptytowe.
Woezet cieplny wykonaé w ukladzie réwnolegtym lub szeregowo — réwnoleglym.
W przypadkach wystepowania potrzeb cieplnych na cele ct. wymagajacych odrebnych  regulacji
i transformacji noénika grzewczego, nalezy zaprojektowaé oddzielny wymiennik lub uktad wymiennikéw.
W przypadku cieptej wody uzytkowej nalezy zastosowac zasobnik c.w.u. W przypadku stosowania wigcej niz jednego

zasobnika zaleca sie potgczenie rownolegle.

Automatyka wezia ciepinego

1. W weztach cieplnych eksploatowanych przez OZC SA zastosowanie ma automatyka firmy Danfoss.

2. Regulacja statowartoéciowa temperatury cieptej wody uzytkowej wyplywajacej z wymiennika c.w.u. na zadanym
poziomie.

3. Regulacjia pogodowa temperatury zasilania instalacji c.0. i c.t. oraz ograniczenie temperatury powrotu wody

sieciowej z wymiennika c.o. i c.t. w zaleznosci od temperatury zewngtrznej.
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Regulator pogodowy powinien posiadac:

—  motliwoéé automatycznego nastawiania ,krzywej grzania”,

—  motliwoéé automatycznego wylgczenia i zafaczenia ogrzewania ( zawdr regulacyjny i pompy ) po
przekroczeniu zadanej temperatury zewngtrznej,

-  motliwog¢  programowania  obnizen  centralnego  ogrzewania dobowo i  tygodniowo
{obowigzkowo dla budynkéw niemieszkalnych),

— moiliwos¢ regulacji zadanej temperatury powrotu wody sieciowej poprzez zamontowany czujnik
temperaturowy za wymiennikiem c.0. na przewodzie powrotnym do m.s.c. podigczony do regulatora
elektronicznego,

—  ograniczenie minimalnej i maksymainej temperatury zasilania,

—  moiliwoé¢ komunikacji z systemem telemetrii OZC SA Standard komunikacji zgodny z systemem Vector.
Obecnie standardy komunikacyjne z systemem Vector sg spelnione przez automatyke firmy Danfoss.
Elektroniczny regulator temperatury bedzie podiaczony do modutu telemetrii w celu kontroli parametrow
wezta.

W weztach cieplnych nalezy stosowat regulacje posrednia. Sitowniki musza by¢ zasilane napigciem 230V 2 funkcjg

awaryjnego zamkniecia w przypadku zaniku napigcia zasilajacego.

Czujnik temperatury zewnetrznej naleiy zamontowa¢ na $cianie péinocnej, w wyjatkowych przypadkach dopuszcza

sig lokalizacje od strony zachodniej budynku.

Uktad pomiarowo - rozliczeniowy

Wezet wyposazy¢ w cieptomierz ultradzwigkowy z opcja zdalnego odczytu, funkcig rejestracji, odczytu stanu energii
ciepinej i objetoéci wody oraz maksymalnych przeptywéw i mocy z okresu 12 miesigcy.

Dokiadny typ cieplomierza nalezy uzgodni¢ z OZC SA w trakcie przygotowywania dokumentacji technicznej.

Gtéwny cieptomierz oraz zawér regulacyjny z wbudowanym ogranicznikiem przeptywu dostarcza i montuje OZC SA.
Wszystkie urzadzenia wezla cieptowniczego wymagajqce zasilania elektrycznego powinny by¢ zasilane z rozdzielnicy

elektrycznej zainstalowanej w pomieszczeniu wezia.

Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub inne wymagane

dokumenty do stosowania w budownictwie.

Nietypowe rozwigzania sa rozpatrywane indywidualnie.




