Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

ZAKRES WYMAGAN TECHNICZNYCH BIOMASY
| OGOLNIONY (WSTEPNY ) HARMONOGRAM DOSTAW

1. Charakterystyka Biomasy:

a) Parametry fizyko chemiczne:

Rodzaj Forma Wymiar zewnetrzny | Wartos$é opatowa Zawartos¢ wilgoci
[mm] [GJ/Mg] w stanie roboczym
(%]
Lesna zrebki L- 10+50 Minimum 10,0 do 30,0
W- do 10

b) Biomasa nie moze byé wytwarzana z odpadéw drewna zanieczyszczonego impregnatami lub
powtokami ochronnymi, ktére mogg zawierac¢ zwigzki chlorowcoorganiczne lub metale ciezkie, w
sktad ktorych wchodzg w szczegdlnosci odpady drewna pochodzacego z budowy, remontéw i
rozbiérki obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z 01 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji,
zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpaddw (Dz. U. z 2018 r., poz. 680);
Uwaga: Biomasa w formie zrebkéw, dostarczona wraz z kartq przekazania odpadéw o kodzie
030105 i 030101 moze byc wytgcznie odpadem bedgcym pozostatosciq z obrobki drewna
niezawierajgcego Zadnych zanieczyszczen chemicznych. Nie dopuszcza sie, aby byt to odpad
pochodzqcy z ptyt typu MDF, HDF, pfyt wiérowych oraz pfyt pilsniowych.

b) Biomasa nie moze zawiera¢ w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegajacym od
znanych naturalnych wtasciwosci biomasy danego rodzaju, tj. nie bedzie zawieraé w sobie
,dodatkow” niebiodegradowalnych nie wystepujgcych naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty,
folia, tworzywa sztuczne, zywice, guma itp.) lub w stopniu przekraczajgcym znane naturalne wielkosci
tych zanieczyszczen, ktére wptywajg na procesy spalania;

c) Biomasa nie moze zawieraé zanieczyszczen takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz,
korzenie, deski, ziemia, piasek, folia, tkaniny, tworzywa sztuczne, zywice, guma, olej, substancje
chemiczne, itp. oraz dostarczona bedzie srodkami transportu nie zanieczyszczonymi pozostatosciami
z innych fadunkéw przewozonych tym samym srodkiem transportu;

d) Biomasa bedzie jednorodna i niezbrylona (tj. niesklejone w wieksze kawatki podstawowe frakcje
Biomasy), przy czym dopuszcza sie znikome iloSci Biomasy niejednorodnej lub zbrylonej, ktére

nie moggy powodowacd uszkodzenia urzadzen Kupujgcego. W przypadku zatadunku Biomasy

o roznej wilgotnosci, Sprzedajacy zobowigzany jest do wymieszania jej przed zatadunkiem, tak

aby w danym $rodku transportu nie tworzyty sie warstwy o réznej wilgotnosci w danym srodku
transportu
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Uogolniony (wstgpny) harmonogram dostaw Biomasy dotyczy okresu od 01 wrze$nia 2019 r. do

31 sierpnia 2020 r.

Harmonogram Miesi¢cznych Dostaw biomasy

Miesigc dostaw llos¢ [mp]

Wrzesien 2019 160
Pazdziernik 2019 570
Listopad 2019 700
Grudzien 2019 780
Styczen 2020 820
Luty 2020 670
Marzec 2020 670
Kwiecien 2020 440
Maj 2020 270
Czerwiec 2020 90

Lipiec 2020 90

Sierpien 2020 90

Razem 5350




