INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU Z DNIA 06.02.2018R.

Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A. informuje, ze w wyniku przetargu nieograniczonego:

1. Naczynia przeponowe:
a) Naczynia przeponowe typu NG lub Flex o pojemnos$ci 8-1401 ci$nieniu roboczym 6bar i
temp.120 °C

b) Naczynia przeponowe typu N lub Flex o pojemno$ci 200-4001 ci$nieniu roboczym 6bar i
temp.120 °C

¢) Naczynia przeponowe CWU Afrix o pojemnosci 8-35I

Wygrala Firma;

BIMS PLUS
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznan

2. Zbiorniki buforowe CWU o pojemnosciach 200-500I.

Wygrala Firma;

BIMS PLUS
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznan

3. Pompy Wilo CO i CWU.

Nie wybrano oferty.

4. Filtroodmulniki magnetyczne i filtry skosne.

Wygrala Firma;

BIMS PLUS
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznan



5. Liczniki ciepla i wodomierze Bmeters:

a) Licznik ciepta Hydrocal M3 DN15 1,5m3/h, z wbudowanym modutem radiowym WMBUS
zgodnie z PN-EN13757-4 OMS

b) Licznik ciepta Hydrocal M3 DN20 2,5m3/h, z wbudowanym modutem radiowym WMBUS
zgodnie z PN-EN13757-4 OMS

¢) Wodomierz cieptej wody uzytkowej GSD8-RFM DN15 1, m3/h 90°C

d) Modut MBUS Radio RFM-TX1.1

Wygrala Firma;

BIMS PLUS
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznan

6. Automatyka cieplownicza Danfoss:

a) Regulator pogodowy ECL Comfort 210 Wyposazenie uniwersalne - 230 V a.c. Nr.kat.
087H3020.

b) Regulator pogodowy ECL Comfort 310 Wyposazenie uniwersalne - 230 V a.c. Nr.kat.
087H3040.

c) Podstawa regulatora pogodowego ECL 210 — Nr.kat. 087H3230.

d) Klucz aplikacji A266 Nr.kat. 087H3800.

e) Klucz aplikacji A260 Nr.kat. 087H3801.

f) Klucz aplikacji A376 Nr.kat. 087H3810.

g) Sitownik AMV 10, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082G3001.

h) Sitownik AMV 20, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082G3007.

1) Sitownik AMV 33, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082G3013.

j) Sitownik AMV 25, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082H3037.

k) Zawor regulacyjny VMA, DN 15 Kvs 1 m3/h Nr. kat. 065F2033.

I) Zawor regulacyjny VM2, DN 15, Kvs 1,6 m3/h Nr.kat. 065B2014.

m) Zawor regulacyjny VM2, DN 20, Kvs 4 m3/h Nr.kat. 065B2016.

n) Zawor regulacyjny VM2, DN 25, Kvs 6,3 m3/h Nr.kat. 065B2017.

0) Zawor regulacyjny VM2, DN 32, Kvs 10 m3/h Nr.kat. 065B2018.

p) Zawor regulacyjny VM2, DN 40, Kvs 16 m3/h Nr.kat. 065B2019.

g) Czujnik zanurzeniowy ESMU Pt 1000, 100 mm, stal nierdzewna Nr. kat. 087B1182.
r) Czujnik temperatury zewngtrznej ESMT Pt 1000 Nr. kat. 084N1012.



s) Czujnik powierzchniowy ESM 11 Pt 1000 Nr. kat. 087B1165.

t) Regulator tp. AVTB DN 15, 20-60C, 1,9m3/h Nr.kat. 003N8229.
u) Regulator tp. AVTB DN 20, 30-100C, 3,4m3/h Nr.kat. 003N8142.
V) Regulator tp. AVTB DN 25, 30-100C, 5,5m3/h Nr.kat. 003N8143.

Wygrala Firma;

ENVIROTECH sp. z 0.0.

ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan

7. Wezly cieplne Danfos:

a) Wezet wiszacy DSA WALL 1F-1 CO-max. 30kW (Regulator pogodowy ECL Comfort
310+A230).

b) Wezet wiszacy DSA WALL 1F-2 CO-max. 30kW (Bez termostatu pokojowego)

¢) Wezet wiszacy 2-funkcyjny CO-max.30kW, CWU-max.60kW DSA WALL 2F-3 (ECL
Comfort 310+A266 z pompa cyrkulacyjng)

d) Wezet wiszacy 2-funkcyjny CO-max.30kW, CWU-max.60kW DSA WALL 2F-5 (Bez
termostatu pokojowego, z zaworem AVTQ bez cyrkulacji)

e) Obudowa do wezta typu DSA WALL

Wygrala Firma;

ENVIROTECH sp. Z o.0.

ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan

8. Wezly cieplne typu DSA HOME:

a) DSA HOME 1F-1 Nr. Kat. 146B8010

b) DSA HOME 1F-2 Nr. Kat. 146B8011

¢) DSA HOME 1F-3 Nr. Kat. 146B8012

d) DSA HOME 2F-1 Nr. Kat. 146B8013

e) DSA HOME 2F-2 Nr. Kat. 146B8014

f) DSA HOME 2F-3 Nr. Kat. 146B8015

g) DSA HOME 2F-4 Nr. Kat. 146B8016

h) Obudowa wezta DSA HOME 1F Nr. kat. 146B8017
1) Obudowa we¢zta DSA HOME 2F Nr. kat. 146B8018



Wygrala Firma;

ENVIROTECH sp. Z o.0.

ul. Jana Kochanowskiego 7, 60-845 Poznan

9. Wymienniki ciepta:

a) H2K wersja kolnierzowa po stronie wysokich parametréw, kotnierze ze stali wgglowej

b) S1K, JADKS3.18, JADK5.36, JADK6.50, JADK6.50.10, JADK14.163, JADK14.163.10,
JADK15.177.10.75, JADK15.177.10.100, JADK15.177.10, JADK?26.480.

Wygrala Firma;

Artpol
ul. Gornicza 18, 80-415 Gdansk

10. Zawory réznicy cisnien i przeplywu Siemens

a) Zawor typu VSG519L.15-2.5 DN15 kvs=2,5 m3/h AP=30-210kPa

b) Zawor typu VSGS19L15-5 DN15 kvs=5 m3/h AP=30-210kPa

¢) Zawor typu VSG519L.20-8 DN20 kvs=8 m3/h AP=30-210kPa

d) Zawor typu VSG519L25-10 DN25 kvs=10 m3/h AP=30-210kPa

e) Komplet srubunkéw spawalniczych ALS do zaworéow VSG w $rednicach DN15-25.

Wygrala Firma;

Metrolog Sp. z 0.0.
ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkow



