
2xØ76,1/140

2xØ76,1/140

2
x
Ø

3
3

,
7

/
9

0

7
m

40m

5
m

38m

Kolano preizolowane 90°

2xØ 76,1/140

Pierścień uszczelniający 2xØ90;

Uszczelnienie typu 2xWGCØ90;

Końcówka termokurczliwa 2xØ33,7/90;

Zawory kołnierzowe DZT PN 16 2xDN25;

Kołnierze 4 szt.PN 16

Trójnik preizolowany prostopadły 45°

2xØ 76,1/140/33,7/90

Mufa końcowa 2xØ140;

Dennica stalowa 2xØ76,1

Wpięcie się do isniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej 2xDN65

trójnik preizolowany prostopadły 45° 2xØ76,1/140x76,1/140;

adapter 2xØ140/200

końcówka termokurczliwa 4xØ76,1/140

Kolano preizolowane 90°

2xØ 76,1/140

AutoCAD SHX Text
OSTRÓW_WIELKOPOLSKI

AutoCAD SHX Text
MAGDALENA_IBRON

AutoCAD SHX Text
Wykonał

AutoCAD SHX Text
TI

AutoCAD SHX Text
Dział odp.

AutoCAD SHX Text
Poz.

AutoCAD SHX Text
Zmiana

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
Arkusz

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Ilość

AutoCAD SHX Text
Kierownik techniczny

AutoCAD SHX Text
Tytuł

AutoCAD SHX Text
Rysunek

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
P-1

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT

AutoCAD SHX Text
Oznaczenie

AutoCAD SHX Text
Rodzaj dokumentu

AutoCAD SHX Text
Status

AutoCAD SHX Text
JANKOWSKIEGO_14

AutoCAD SHX Text
PLAN_SYTUACYJNY

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZE_CIEPŁOWNICZE

AutoCAD SHX Text
GRZEGORZ_KOKOT

AutoCAD SHX Text
Zatwierdził

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Język

AutoCAD SHX Text
16-08-2018


	Arkusze i widoki
	Model


