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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

1.Nazwa zamawienia;

Zaprojektowanie i wybudowanie linii kablowych Sredniego napigcia pomiedzy stacja
transformatorowa, ktorg planuje si¢ zrealizowa¢ w zakresie niniejszego opracowania na
terenie planowanych budynkow wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie
Wielkopolskim a istniejaca siecia SN przebiegajaca w rejonie ulicy Grunwaldzkiej wraz ze
stacjq transformatorowa SN/nn oraz przytaczami i ztaczami kablowymi niskiego napigcia dla
kazdego budynku na terenie planowanego osiedla.

2. Adres obiektu:

Nazwa miejscowosci: Ostrow Wielkopolski

Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 301701_1

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ostrow Wielkopolski

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Ostrow Wielkopolski

Dz. nr 54; 35/93

Rejon ulic Grunwaldzkiej, Szmaragdowej, Topazowej, Opalowej w Ostrowie Wielkopolskim,
63-400 Ostrow Wielkopolski.

3. Nazwy i kody wg CPV;

74232000 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74840000 Specjalne ustugi projektowe

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czeséci oraz roboty w zakresie inzynierii Iladowej i wodnej
45315300-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych

4, Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Ostrowski Zakiad Cieptowniczy S.A.
ul. Wysocka 57
63-400 Ostrow Wielkopolski

5. Program funkcjonalno- uzytkowy opracowat:
mgr inz. Bartlomiej Pau$
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych, upr. bud. nr WKP/0288/OWOE/14, WKP/0439/POOE/16;
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1. Cz¢$¢ opisowa programu funkcjonalno- uzytkowego.

1.1.  Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na
jej podstawie robdt budowlanych polegajacych na wybudowaniu linii kablowych $redniego napiecia
SN, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn, linii kablowych niskiego napiecia oraz zigcz
kablowych niskiego napiecia.

W zakres ten wchodzi:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz ofrzymanie wszelkich decyzji i pozwolen
wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie budowy linii kablowych $redniego
napiecia pomiedzy stacjg transformatorowg kontenerowg, ktorg planuje sie zrealizowac w zakresie
niniejszego opracowania na terenie planowanych budynkdw wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej
w Ostrowie Wielkopolskim a istniejacq siecig SN przebiegajgca w rejonie ulicy Grunwaldzkiej wraz
ze stacjg transformatorowg SN/nn kontenerowq oraz przytgczami i ztaczami kablowymi niskiego

napiecia dla kazdego budynku na terenie planowanego osiedla.

Powyzszy projekt budowlano-wykonawczy wymaga m.in..:

- uzgodnienia koncepcji projektowej z Inwestorem oraz Gitownym Architektem Realizowanego
Osiedla budynkow wielorodzinnych, w tym w szczegolnosci co do planowanej trasy dla
projektowanych linii kablowych niskiego i sredniego napiecia oraz lokalizacji stacji transformatorowej
kontenerowej SN/nn. W tym zakresie finalnie przediozong koncepcje akceptuje Inwestor po
otrzymaniu aprobaty Gtéwnego Architekta Osiedla.

- uzgodnienia koncepcji projektowej z Inwestorem w zakresie wymagar technicznych przyjetych
przy projektowaniu tj. typow i parametréw technicznych — elektroenergetycznych, funkcjonalnych
oraz zgodnosci z aktualnymi przepisami prawa dla:

- elektroenergetycznych linii kablowych $redniego napigcia SN-15kV

- stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn

- linii kablowych niskiego napiecia nn-0,4kV

- Ztacz kablowych niskiego napiecia nn-0,4kV.

W tym réwniez uzgodnienia z Zamawiajgcym wszelkich szczegdtow w zakresie budowy oraz
wyposazenia zainstalowanych we wyzej wymienionych obiektach elektroenergetycznych, urzadzen

oraz aparatury technicznej.
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- pozyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji celu publicznego albo w
przypadku gdy zostat opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu dla obszaru objgtego
niniejsza inwestycjg — nalezy pozyska¢ niezbedny wypis i wyrys z ww. Migjscowego Planu
Zagospodarowania Terenu oraz w przypadku watpliwosci - niezbgdng interpretacje ww.
Miejscowego Planu przez Organ Uchwalajacy;

- pozyskania zgod i uzgodnien w zakresie umocowania do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

- pozyskania mapy dla celow projektowych na zakres niezbgdny do wiasciwego sporzgdzenia
projektu  zagospodarowania terenu przy uwzglednieniu wymaganych odleglosci zakresu
opracowania mapy w stosunku do projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;

- uzgodnienia projektowanej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej ze wszystkimi gestorami
sieci uzbrojenia terenu przebiegajgcych w obszarze przedmiotowej inwestycji;

- uzgodnienie projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej z planowang realizacja, inwestycji
polegajacej na budowie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych, zwiaszcza w kontekscie lokalizacji
projektowanej i budowanej wg zakresu objetego niniejszym opracowaniem, stacji transformatorowe;
SN/nn, odlegloéci jej od innych obiektow budowlanych oraz poszczegdlnych stref pozarowych jak
rowniez szczegdlowej lokalizacji i typow ztacz kablowych wraz z przebiegiem sieci kablowej
sredniego i niskiego napiecia;

- uzgodnienia projektu budowlanego z Zarzadca Drog Publicznych danej kategorii drogi, gdzie dla
planowanej inwestycji dopuszcza si¢ lokalizacje obiekiow liniowych w ciagach drog wojewodzkich,
krajowych, migjskich, gminnych oraz powiatowych — po dwczesnym szczegotowym uzgodnieniu, na
etapie projektowania, przebiegu trasy z Zamawiajacym,;

- uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewddzkim Urzgdem Ochrony Zabytkow w Poznaniu -
Delegatura w Kaliszu oraz Miejskim Konserwatorem Zabytkow i jezeli wyniknie to z ww. uzgodnien —
pozyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw lub na obszarze wpisanego do rejestru zabytkow historycznego uktadu urbanistycznego,
ruralistycznego lub zespotu budowlanego oraz pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych
oraz innych wymaganych w toku postepowania administracyjnego;

- uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
brzmieniem i wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117);

- uzgodnienia projektu budowlanego z Inwestorem;
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- uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania zgloszenia o zamiarze
rozpoczecia robét budowlanych niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowg (wraz z
uzyskana klauzurg o braku sprzeciwu co do wykonalnosci od Organu zajmujgcego sig kwestiami
Architektury lub/i Budownictwa na danym obszarze) ww. infrastruktury technicznej
elektroenergetycznej tj. linii kablowych $redniego i niskiego napigcia, zigcz kablowych niskiego
napigcia oraz stacji transformatorowej SN/nn. Dopuszcza si¢ realizacjg czesci projektowe
wielotorowo tj. na podstawie dokonywania wiasciwych zgloszen zamiaru rozpoczgcia robot
budowlanych oraz uzyskiwania wymaganych pozwolen na budowe - jezeli dopuszczajg takie
rozwigzanie aktualnie obowiazujace przepisy prawa oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na tego typu

procedure.

Na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, zawierajacego wszelkie wymagane
prawem uzgodnienia oraz decyzje, w tym w szczeg6lnosci uzgodnienia z Zamawiajacym,

Zleceniobiorca dostarczy, wybuduje i uruchomi:

- elektroenergetyczne dwie linie kablowe $redniego napiecia SN-15kV zrealizowane kablem typu 3 x
NA2XS(FL)2Y (XRUHKXS) 1 x 240RMC 12/20kV z Zylg powrotng o 50mmz2, ktore zostang wpigte za
posrednictwem muf przelotowych w istniejacg linig kablowg Sredniego napigcia przebiegajacq
wzdiuz ulicy Grunwaldzkiej. Istniejaca linia kablowa Sredniego napigcia przebiega od rozdzielnicy
$redniego napiecia zlokalizowanej na terenie Elekirocieptowni LOSTROW" przy ul. Grunwaldzkiej w
Ostrowie WIkp. do Przedsiebiorstwa Produkcyjnego ,SKLEJKA — EKQ" S. A. przy ulicy Wodnej w
Ostrowie WIikp.

- stacje transformatorowg kontenerowg SN/nn, w kiorej zainstaluje jeden transformator o mocy
znamionowej 630kVA; rozdzielnicg $redniego napigcia 4-polowg (w konfiguracii: pole liniowe
wytgcznikowe (pole SN nr 1); pole liniowe wytgcznikowe (pole SN nr 2); pole liniowe wylgcznikowe
(pole SN nr 3); pole transformatorowe wytacznikowe (pole SN nr 4));

- linie kablowe niskiego napiecia zrealizowane kablami dostosowanymi do obcigzenia, lokalizacii
projektowanych ztacz kablowych niskiego napiecia wzglgdem projektowanej stacji transformatorowej
SN/nn (zasilajacej przedmiotowe zlgcza kablowe nn-0,4kV), parametrami zwarciowymi oraz
warunkami ochrony przeciwporazeniowej do 1kV;

- Zlacza kablowe niskiego napiecia nn-0,4kV w ilosci min. pigciu sztuk.

Wszystkie materialy zainstalowane oraz zabudowane w zakresie objetym niniejszym

opracowaniem, stanowig dostawe Zleceniobiorcy.
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Ze wzgledu na etapowo$é inwestycji polegajacej na budowie budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, Zamawiajacy dostarczy i zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem ukiady
pomiarowe dla poszczegblnych mieszkai oraz innych obiektéw przylaczonej do
projektowanej i realizowanej sieci elektroenergetycznej.

Po zrealizowaniu prac projektowo-budowlanych, Zleceniobiorca dostarczy kompletng dokumentacije
powykonawczg wymagang przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi zwigzanymi przepisami, w
tym réwniez dostarczy zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym, mapy z dokonanej
inwentaryzacji powykonawczej z wykonanej przedmiotowej inwestycji w ilosci min. pieciu kompletow.
Dodatkowo dostarczy wszelkie wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoly z
przeprowadzonych pomiaréw i badan elektrycznych, deklaracje zgodnosci dia zastosowanych
rozwigzan, aparatury oraz osprzgtu i innych materiatow.

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne Srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji
spalin, hatasu, odpadéw, ewentualnych drgan akustycznych ), zarowno na etapie budowy jak i
uzytkowania. Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i
wyposazeniem nalezy zaprojektowac i zbudowa¢ w sposob zapewniajacy spelnienie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkow sanitamo -
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegrod oraz warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Wykonawca wykona obiekt z materiatow wiasnych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe lub/i zgloszenia, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programem funkcjonaino-

uzytkowym oraz koncepcja projektowa zatwierdzong przez Zamawiajacego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

W ramach wykonania robét budowlanych nalezy wykonac:

wykop o dtugosci ok. 230m pod linie kablowe $redniego i niskiego napigcia;

zdjecie | ponowne polozenie nawierzchni z kostki brukowej i ptytek chodnikowych — ok. 100m?;
odtworzenie zieleni, ktéra naruszono podczas prowadzenia robot budowlanych — ok. 100m?;
ulozenie dwoch linii kablowych éredniego napigcia zrealizowanych kablem typu 3 x NA2XS(FL)2Y
(XRUHAKXS) 1 x 240RMC 12/20KkV z Zytg powrotng 50mm2, kazda. Diugosc trasy projektowanych
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linii kablowych éredniego napiecia ulozonych w jednym wykopie - szacuje sig na dtugosc okoto 30m
- kazda.

Uwaga:
Lokalizacja istniejacej linii kablowej $redniego napiecia, w ktéra w ramach niniejszego

opracowania, planuje si¢ dokonaé wpiecia, powinna by¢ ustalona na etapie i realizacji przy

wspotudziale Zamawiajacego.

Koszty zwiazane z lokalizacja oraz przecieciem istniejacej linii kablowej $redniego

napiecia — ponosi Zleceniobiorca.

zabudowa stacji transformatorowej prefabrykowanej (jedno-transformatorowej) o konstrukcii
zelbetowej o przyblizonych wymiarach 2,5m x 3m x 2,5m (wys. x szer. x gieb.) oraz masie tacznej
okoto 20ton.

wykonanie systemu uziemienia dla projektowanej stacji transformatorowej SN/nn;

wykonanie systemu uziemienia dla projektowanych ztgcz kablowych niskiego napiecia;

wykonanie linii kablowych niskiego napiecia do projektowanych ww. ztgcz kablowych w ukiadzie
pierécioniowym z mozliwo$cig dwustronnego zasilania;

wykonanie pomiaréw, badan i prob odbiorczych w zakresie pobudowanych obiektow oraz
infrastruktury elektroenergetycznej. W zakres pomiarow, badan i prob odbiorczych powinny
wchodzi¢ czynnosci i techniki przyjete do stosowania na terytorium Panistwa Polskiego;
uruchomienie pobudowanej infrastruktury elektroenergetycznej — mozliwe wowczas po dokonaniu
pozytywnego odbioru technicznego przez Inwestora oraz poparte pozytywnymi wynikami z
przeprowadzonych pomiaréw, badan i préb odbiorczych;

dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.1.2.1. Uwarunkowania prawne

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punkiu widzenia celu, ktoremu ma stuzyC i

speinia¢ wymogi okreslone aktualnymi przepisami:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane wraz z pbzniejszymi zmianami oraz wydanych na jej

podstawie rozporzadzen;
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129 z pozn. zmianami )
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.
2012 poz. 462 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. 22015 r.
poz. 2117)

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamowien Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907
z pozn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.98.151.987
Zmiany: Dz.U.14.867 par.1;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadat telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego;

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnoSci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.08.2016 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowg lub rozbiorke.
Dz.U.16.1493;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U.12.463;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126;
Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa.
tj.. Dz.U.16.1725;

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j..Dz.U.16.1570;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych. Dz.U.16.1968;

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. t.j.: Dz.U.15.1483;

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polskg Normg, Dz.U.02.241.2077 Zmiany: Dz.U.10.198.1316 par.1;

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci. t,j.: Dz.U.17.1226;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2.06. 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego. Dz.U.16.806;

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. tj.. Dz.U.16.1629 Zmiany:
Dz.U.16.1948 art.13;

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12. 2011 r. w sprawie rodzajow
materialow geodezyjnych i kartograficznych, kiére podlegajg ochronie zgodnie z przepisami
ochronie informacji niejawnych. Dz.U.11.299.1772;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie
ewidenciji gruntow i budynkow. tj.: Dz.U.16.1034;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw. Dz.U.10.108.718;

innymi powszechnymi przepisami prawa i normami budowlanymi.
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Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowa;
przepisami  ustawy z dnia 7 lipca 1994  Prawo  Budowlane = wraz
z pOzniejszymi zmianami,
przepisami ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Energetyczne (Dz.U. z 2015 .
poz. 151 ze zmianami);
powszechnie obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
w imieniu Zamawiajacego musi uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia dla robét
budowlanych okre$lonych w niniejszym PFU,;
. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pefnomocnictwa stanowigcego podstawe do uzyskania wszystkich
niezbednych pozwoler i uzgodnien;
Prace przy realizacji robét budowlanych bedg prowadzone pod kierownictwem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, doswiadczeniu i o wymaganych Prawem Budowlanym uprawnien do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie, posiadajgcymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepisow
prawa w tym w szczegbInoSci:
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy. t.).: Dz.U.16.1666. Zmiany: Dz.U.17.962 art.2;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego.
Dz.U.10.2.6;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacii, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
Dz.U.93.96.437;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczefistwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860; Zmiany: Dz.U.05.116.972 par.1,
Dz.U.07.196.1420 par.1;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U.96.62.287,
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U.97.109.704 Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986;

CONNECT BARTLOMIEJ PAUS — STRZYZEW UL. KOLONIA 76: 83-405 SIEROSZEWICE; TEL . £33-636-549



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OSTROWSKI ZAKLAD CIEPLOWNICZY S.A.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. tj.: Dz.U.03.169.1650 Zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1,
Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1;

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych. Dz.U.77.7.30;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych. Dz.U.13.492

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem
fizycznym. Dz.U.00.26.313 Zmiany: Dz.U.00.82.930, Dz.U.09.56.462 par.1, Dz.U.17.854 art.1
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeni technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych. Dz.U.01.118.126. Zmiany: Dz.U.17.134 par.1-3;

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy. Dz.U.02.191.1596. Zmiany: Dz.U.03.178.1745

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U.03.47.401

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkéw przy pracy i chorob
zawodowych. tj.: Dz.U.15.1242 Zmiany: Dz.U.16.1948 art.73 (od 1.03.2017), Dz.U.16.2255 art.14;
Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy. t.: Dz.U.17.786 Zmiany: Dz.U.17.962
art.6;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.07.247.1835 Zmiany: Dz.U.11.87.488 par.1;

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. t.j.: Dz.U.17.519 Zmiany: Dz.U.17.785 art 4,
Dz.U.17.898 art.1; Dz.U.17.1089 art.234;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow.
Dz.U.03.192.1883;

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach. t j.: Dz.U.16.1987 Zmiany. Dz.U.17.785 art.6

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej. tj.: Dz.U.17.736;
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innymi powszechnymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

1.1.2.2 Uwarunkowania lokalizacyjne.

Roboty budowlane wykonywane beda gidwnie na terenie realizacji osiedla mieszkaniowego |
ewentualnie w czeséci pasa drogowego drogi miejskiej, a zatem na ich realizacie Wykonawca,
powinien uzyskar stosowne zezwolenia i decyzje, a realizacja prac budowlanych powinna by¢
zgodna z zatwierdzonym i prawomocnym projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym i
zatwierdzonym przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz decyzjami zezwalajgcymi na
prowadzenie robdt w pasie drogowym.

Prace prowadzone w obszarze, na ktérym trwa¢ bedzie inna budowa — powinny by¢ wzajemnie
koordynowane przez Kierownictwo Budowy dla zakresu objgtego niniejszym opracowaniem oraz

przez Kierownictwo Budowy na danym terenie, przy wzajemnym poszanowaniu prowadzonych prac.

1.1.2.3 Uwarunkowania terminowe i etapowanie.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie 12m-cy od dnia zawarcia umowy lub innym
wiasciwym terminie zawartym ostatecznie w opisie SIWZ — sporzadzonym przez Zamawiajacego na
etapie ogtoszenia przetargu.

Przedmiot zaméwienia powinien zosta¢ zrealizowany w dwoch etapach. Wykonawca okresli w
harmonogramie rzeczowo - finansowym zakres czasowy wykonania poszczegolnych etapow fj.
sporzadzenia projektu technicznego i wykonawczego oraz wykonania robot budowlanych.
Harmonogram stanowi¢ bedzie zatacznik do umowy.

Za zakofczenie etapu | Zamawiajacy uznaje otrzymanie kompletnego projektu budowlano-
wykonawczego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe i dokumentacji wykonawcze;.
Wszelkie roboty ulegajace zakryciu, tzw. roboty zanikowe, winny bezwzglednie zosta¢ na biezaco
zgtaszane co najmniej 3 dni przed ich planowana realizacjq do Zamawiajgcego. Zamawiajacy lub
upowazniony i uprawniony jego przedstawiciel, dokonuje wiasciwego odbioru ww. robét przed
zakryciem, poprzez podpisanie wtasciwego protokotu, ktérego forma i tresC zostanie uzgodniona na
etapie przekazania placu budowy pomiedzy Zamawiajacym, a Zleceniobiorca. Brak pozytywnych
czesciowych protokolow z odbioru robét budowlanych — powodowac bedzie negatywny odbior

techniczny catego zadania.

CONNECT BARTLCMIEJ PAUS - STRZYZEW UL. KCLONIA 76: 83-405 SIEROSZEW/ICE; TEL . 533-686-549



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OSTROWSKI ZAKLAD CIEPLOWNICZY S.A.

Za zakoniczenie etapu Il uznaje sie przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
instrukcji wspétpracy, instrukcji eksploatacji oraz podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
robét budowlanych oraz kompleksowe wykonanie robot budowlanych wraz z wiasciwym

przeprowadzeniem procedur uruchomieniowych i odbiorowych.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia.

1.2.1. Wymagania ogélne dotyczace przedmiotu zaméwienia.

Projekt budowlany i wykonawczy muszg by¢ sporzadzone przez osoby posiadajace stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletno$é wykonanej dokumentacji, jako$¢ oraz zgodnosc z
aktualnymi przepisami i normami. Wykonawca podpisze o$wiadczenie o przekazaniu w cafosci praw
autorskich do dokumentacji projektowej stanowiacej cze$¢ przedmiotu zamowienia, zgodnie z
umowa o udzieleniu zamowienia publicznego. Majatkowe prawa autorskie do dokumentaci
projektowej nie mogg by¢ obciazone zadnymi prawami 0sob trzecich, a takze osoby trzecie nie
moga mie¢ zadnych roszczen, ktérych przedmiotem moglyby by¢ majatkowe prawa autorskie do
dokumentaciji projektowe;.

Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajace zakryciu. Bedzie dokonywat
odbiorow czesciowych i dokona odbioru koficowego oraz pogwarancyjnego. Wymagany minimalny
okres gwarancji na roboty budowlane minimum 60 m-cy, a na materialy i urzadzenia 36 m-cy.
Zamawiajacy wymaga aby w okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zapewnit usunigcie wad,

usterek lub awarii w ciagu maksymalnie 3 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

1.2.2 Dokumentacja projektowa techniczna.

Dokumentacja winna by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.462 z pdzn.
zmianami) oraz innymi w tym zakresie obowigzujacymi przepisami prawa, w tym wyzej przywotanymi
rozporzadzeniami oraz ustawami. Dokumentacja w trakcie opracowania musi zosta¢ uzgadniana na

biezaco z Zamawiajacym. Nalezy jg wykona¢ w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.
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1.2.3. Dokumentacja projektowa wykonawcza.

Dokumentacja wykonawcza winna obejmowaé rysunki i opisy stanowiace uszczegdtowienie
rozwigzan podstawowych przedstawionych w projekcie budowlanym. Czgs¢ graficzna dokumentacii
projektowej wykonawczej, powinna zawiera¢ profile poprzeczne skrzyzowan projektowanej linii
kablowej $redniego napiecia z istniejacg infrastrukturg techniczng podziemng i drogowa. Przed
zakoriczeniem dokumentacji projektowej wykonawczej Wykonawca przekaze dokumentacje w wers;ji
ostatecznej do zaopiniowania Zamawiajacemu. Zamawiajacy zatwierdzi dokumentacje w przeciggu
7 dni od dnia jej otrzymania. Dokumentacja wykonawcza winna by¢é wykonana
w 5 egzemplarzach (wersja papierowa) oraz w wersji elektronicznej (edytowalne pliki DWG, pliki

tekstowe, pliki PDF) nagranych na nosniku CD-R.

1.2.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu prac projektowo-budowlanych, Zleceniobiorca dostarczy kompletng
dokumentacje powykonawczg wymagang przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi zwigzanymi
przepisami, w tym rowniez dostarczy zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym, mapy z
dokonanej inwentaryzacji powykonawczej z wykonanej przedmiotowe] inwestycji w ilo§ci min. pigciu
kompletow. Dodatkowo dostarczy wszelkie wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoty z
przeprowadzonych pomiaréw i badan elektrycznych, deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
rozwigzan, aparatury oraz osprzetu i innych materiatow.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace stosowne do
zakresu projektu uprawnienia budowlane i musi by¢ zatwierdzona przez kierownika budowy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac niezbedne
proby i pomiary, atesty, certyfikaty, protokoty odbioru robot podlegajacych zakryciu, protokoly
odbioru robét czeSciowych, instrukcje eksploatacji sieci i instalacji, instrukcje wspdipracy,
dokumentacije fotograficzng wykonanych robét. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana
w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (edytowalne pliki DWG, pliki tekstowe , pliki PDF)

nagranych na noéniku CD-R.

1.2.5. Ogdine warunki wykonania i odbioru robét.

1/ Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i p-poz. przy wykonywaniu przedmiotu

umowy.
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2/ Roboty ziemne ze wzgledu na bliskie pofozenie istniejacej infrastruktury podziemnej, powinny by¢
W przewazajgcej mierze prowadzone recznie. .

3/ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

4/ Przedmiot zamoéwienia w catoéci zostanie zrealizowany z materiatow Wykonawcy,

5/ Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia cafej odpowiedzialnosci i w zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia 0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bhp,

- zabezpieczeniem terenu robdt,

- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastgpstw prowadzonych
robot,

- zabezpieczenie pasa drogowego, w ktorym prowadzone bede roboty budowlane, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w decyzjach wydanych przez Zarzadcow Drog publicznych i wewnegtrznych
oraz zgodnie z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu;

- zapewnienia nadzoru, przy realizacji robdt, przez upowaznionych przedstawicieli gestorow sieci,
ktorych infrastruktura zlokalizowana jest, lub moze by¢ zlokalizowana, w obszarze prowadzonych
robot budowlanych.

6/ Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa,
a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i innymi wtasciwymi i obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz posiadajg wymagane parametry, ktore zostaly uzgodnione na etapie
koncepcyjnym z Inwestorem — Zamawiajgcym;

7/ Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole robot. W celu zapewnienia wspdfpracy z Wykonawcg i
prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8/ Wywdz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadow powstatych w trakcie robot Wykonawca
dokona we wiasnym zakresie. Zagospodarowanie odpadéw winno by¢ zgodne z Ustawg o odpadach
z dnia 14.12.2012r (Dz.U. z 2013r poz.21 z pdzn. zmianami) oraz i innymi wiasciwymi i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

9/ Koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy naleza w catoéci do Wykonawcy,
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Szczegblowe postanowienia dotyczace warunkéw technicznych odbioru robdt zawarte sg w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz w innych wiasciwych i obowigzujacych w

tym zakresie przepisach prawa.

1.2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem BIOZ oraz musi spefni¢ wymagania stawiane przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2013r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, a takze wymogow Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych oraz w inne wtasciwe |
obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeknieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe.

1.2.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska naturalnego. W trakcie trwania budowy Wykonawca starat sig bedzie
wprowadza¢ jak najmniej ucigzliwosci dia osob oraz dobr publicznych, a wynikajacych z

nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen itp.

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic wnioski i warunki przedstawione decyzji lokalizacji celu
publicznego badz decyzji o warunkach zabudowy oraz innych wiasciwych decyzjach

administracyjnych.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy | wykopy bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoéci dla oséb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub

innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
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c. drzewa, ktore mogq by¢ przeniesione na inne miejsce nalezy zgodnie z inwentaryzacjg zieleni
przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
d. warstwe wierzchnia - glebe urodzajng z powierzchni przeznaczonej pod roboty ziemne nalezy

zagospodarowat na miejscu przy porzadkowaniu terenow zielonych.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na lokalizacje warsztatow,
magazynow, skladowisk, wykopow oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow

1.2.8. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania wszelkich przepisow, zarzadzen,
regulaminéw i wytycznych wydanych przez wiadze centralne jak i lokalne. Wykonawca w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie wszelkich zezwolen. Dla zapewnienia bezpieczefistwa pracownikow i osob postronnych
wymagane jest wyznaczenie i oznakowanie strefy bezpieczefistwa w trakcie prowadzonych robot.
Prowadzone prace nalezy wykona¢ w sposob nie powodujgcy narazenia na uszkodzenie obiektow

znajdujacych sie w poblizu terenu oraz w sposéb bezpieczny dla otoczenia.

1.3. Wymagania szczegdtowe

1.3.1. Stacja transformatorowa
Ogéliny zakres wyposazenia staji transformatorowej:
- kontener prefabrykowany zelbetonowy wraz misg oraz kanatem kablowym i fundamentem;
- rozdzielnica $redniego napiecia 4 — polowa;
- rozdzielnica niskiego napiecia 12-polowa;
- transformator olejowy hermetyczny o mocy znamionowej 630kVA;

- instalacja uziemiajaca i potaczer wyrownawczych.

Projektowang stacje transformatorowa planuje si¢ pobudowa¢ na terenie realizowanego
osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym oraz z
Gtownym Architektem ww. Osiedla w rejonie ulicy Grunwaldzkiej, Szmaragdowej, Topazowe),
Opalowej w Ostrowie Wielkopolskim. Stacja transformatorowa powinna mie¢ obudowg zelbetowg o
écianach przeciwpozarowych w zakresie zapewniajacym wiaciwg lokalizacjg w stosunku do innych

obiektow budowlanych oraz polozenia w stosunku do sasiedniej dziatki budowlanej. Dla
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projektowanej stacji transformatorowej nalezy przewidzieC skuteczng wentylacje nawiewno -
wywiewng zrownowazong wymuszong mechaniczng, ktorej sterowanie uwarunkowane bedzie od
zapotrzebowania w energie elekiryczng z tej stacji transformatorowej oraz uzaleznione bgdzie od

warunkow atmosferycznych panujacych w otoczeniu stacji transformatorowe.

W planowanej stacji transformatorowej SN/nn, nalezy zainstalowac rozdzielnicg Sredniego
napiecia wyposazona;
- pole SN nr 1 - pole liniowe wytacznikowe wyposazone w wylgcznik $redniego napiecia, odtgcznik
liniowy $redniego napiecia, uziemnik dolny, sygnalizacje obecno$ci napigcia, przektadniki pradowe
dla celéw zabezpieczeniowych, zabezpieczenie autonomiczne stuzace do zabezpieczenia kabla SN.
Autonomiczny przekaznik zabezpieczeniowy ma zabezpiecza¢ projektowang linie kablowg
$redniego napiecia od przecigzen oraz zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych;
- pole SN nr 2 - pole liniowe wytacznikowe wyposazone w wytgcznik $redniego napiecia, odigcznik
liniowy $redniego napiecia, uziemnik dolny, sygnalizacj¢ obecnosci napigcia, przektadniki pradowe
dla celow zabezpieczeniowych, zabezpieczenie autonomiczne stuzgce do zabezpieczenia kabla SN.
Autonomiczny przekaznik zabezpieczeniowy ma zabezpieczaC projektowang lini¢ kablowg
$redniego napiecia od przecigzen oraz zwar¢ doziemnych i migdzyfazowych;
- pole SN nr 3 - pole liniowe wytgcznikowe wyposazone w wytgcznik Sredniego napigcia, odtgcznik
liniowy $redniego napiecia, uziemnik dolny, sygnalizacje obecno$ci napigcia, przektadniki pradowe
dla celéw zabezpieczeniowych, zabezpieczenie autonomiczne stuzace do zabezpieczenia kabla SN.
Autonomiczny przekaznik zabezpieczeniowy ma zabezpieczaC projektowang linig kablowg
$redniego napiecia od przecigzen oraz zwar¢ doziemnych i migdzyfazowych;
- pole SN nr 4 - pole transformatorowe wytgcznikowe wyposazone w wytgcznik Sredniego napiecia,
odtacznik liniowy $redniego napiecia, uziemnik dolny, sygnalizacjg obecnosci napigcia, przektadniki
pradowe dla celow zabezpieczeniowych, zabezpieczenie autonomiczne stuzace do zabezpieczenia
kabla SN oraz transformatora zasilonego z tego pola SN transformatorowego. Autonomiczny
przekaznik zabezpieczeniowy ma zabezpiecza¢ transformatory o mocy od 160 do 630VA od

skutkow przecigzen oraz zwar¢ doziemnych i miedzyfazowych;

Znamionowy prad ciagly dla systemu szyn zbiorczych oraz pola zasilajgcego (liniowego)
rozdzielnicy $redniego napiecia powinien wynosi¢ co najmniej 630A a dla pol odptywowych (pola

transformatorowego) znamionowy prad ciagly powinien wynosi¢ min. 200A.
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Srodowiskowe warunki pracy rozdzielnicy wnetrzowej rozdzialu wtérnego SN:
miejsce zainstalowania — wykonanie wngtrzowe,

maksymalna temperatura otoczenia - +40st. C,

$rednia temperatura otoczenia w okresie 24 godz. - +35st. C,

minimalna temperatura otoczenia - -25st. C,

e. wysoko$¢ pracy <1000 m n.p.m.,

Y

> @

Srednia wilgotno$¢ wzgledna powietrza w okresie 24 godz. < 95%,
srednie cinienie pary wodnej w okresie 24 godz. < 22hPa,
srednia wilgotno$¢ wzgledna powietrza w okresie 1 miesigca < 90%,
srednie ci$nienie pary wodnej w okresie 1 miesigca < 18 hPa,
wystepowanie kondensacji pary wodnej w ww. warunkach — sporadycznie,
ci$nienie atmosferyczne w zakresie 920 — 1020 hPa,
zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki < 32 ug/m3,
aktywno$¢ sejsmiczna — strefa 1.

Konstrukcja i wykonanie rozdzielnicy wnetrzowej rozdziatu wtornego SN musi gwarantowac jej
prawidtowa prace przy nastepujacych parametrach systemu elektroenergetycznego:
a) najwyzsze robocze napiecie systemu — 17,5kV,

b) napiecie znamionowe systemu — 15KV,

c) rodzaj sieci — sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystancjg lub sie¢
skompensowana,

d) liczba faz - 3,

e) czestotliwo$¢ znamionowa — 50Hz.

Rozdzielnica wnetrzowa rozdziatu wtérnego SN powinna by¢ w wykonaniu wnetrzowym i posiadac
parametry nie gorsze niz:
a) napiecie znamionowe:
- 17,5kV dla napiecia znamionowego sieci 15kV,
b) liczba faz - 3,
a) poziom znamionowy izolacji:
- LI95kV/AC38kV dla napiecia znamionowego rozdzielnicy 17,5kV,
b) czestotliwos¢ znamionowa — 50Hz,

c) prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych — 630A,
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d) prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego i uziemnika w polu
liniowym (polu odbiorczym) — 16kA,
e) prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych, pola liniowego i uziemnika
w polu liniowym — 40kA,
f) odpornoéé na dziatanie fuku wewnetrznego 1 s— 16kA
g) rodzaj dostepu rozdzielnicy wg klasyfikacji IAC:
- AFLR - dla rozdzielnicy wolnostojace,
- AFL - dla rozdzielnicy przysciennej,
h) ubytek gazu SF6 na rok (dotyczy tylko rozdzielnic rozdziatu wtérnego z SF6).
- dla badania typu < 0,2%,
- dla badania wyrobu < 0,3%,
i) klasa uziemnika - M0, E2,
j) stopien ochrony obudowy rozdzielnicy — IP3X,
k) odporno$¢ obudowy rozdzielnicy na uderzenia mechaniczne - K 10.
Wylacznik pola transformatorowego powinien posiada¢ parametry nie gorsze niz:
a) prad znamionowy ciggty — 200A,
b) prad znamionowy zatgczalny zwarciowy — 40KkA,
¢) prad znamionowy wytaczalny zwarciowy — 16kA,

d) klasa wytgcznika - M1, E2.

W projektowanej stacji transformatorowej nalezy zainstalowac jeden transformator o mocy
znamionowej pozornej 630kVA oraz przektadni znamionowej 15,75/0,42kV. Transformator te winien
spetniac aktualne wymagania przepiséw oraz obowigzujgcych norm.

Projektowany i zastosowany transformator powinien umozliwiac regulacje napigcia i byC
wyposazony w przetacznik zaczepow beznapieciowe 5 lub 7-pozycyjne, o konstrukcji mechaniczne
zebatej, z napgedem recznym, mozliwo$cig blokowania potozenia na kazdym zaczepie oraz trwatym

oznakowaniem w postaci: +7,5%, +5%,+2,5%, 0, -2,5%, -5%, -7,5%.

Projektowany transformatory powinien réwniez by¢ wyposazony we wskaznik poziomu oleju,
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi metalowa ostong, umieszczony na pokrywie
transformatora, w sposob zapewniajacy czytelny odczyt poziomu oleju z kazdej strony
transformatora oraz zawor przecigzeniowy, otwierajacy sie przy pojawieniu sig zbyt wysokiego
ciénienia wewnatrz kadzi.

Projektowany transformator powinien speinia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Komisji Unii

Europejskiej nr 548/2014 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
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Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do transformatorow elektroenergetycznych matej,
Sredniej i duzej mocy. Deklaracie w tym zakresie powinien przedstawi¢ dostawca podmiotowego
transformatora.

Transformator ma byc¢: trojfazowy, dwuuzwojeniowy, rozdzielczy grupy I, olejowy, hermetyczny,
(lub suchy zywiczny w zaleznosci od wyznaczonej dopuszczalnej wartoSci obcigzenia
ogniowego dla projektowanej stacji transformatorowej wzgledem jej lokalizacji) przystosowany
do pracy ciagtej, chtodzony powietrzem, naturalnie (ON-AN).

Transformator musi przej$¢ z wynikiem pozytywnym nastepujace badania (proby):

a) typu zgodnie z normg PN-EN 60076-1:2011E Transformatory — Wymagania ogdlne,

b) specjalne w zakresie: wytrzymatosci zwarciowej zgodnie z normami:

PN-EN 60076-1:2011E Transformatory — Wymagania ogéine i PN-EN 60076-3:2014-02E
Transformatory - Cze$¢ 3: Poziomy izolacji, proby wytrzymato$ci elektrycznej i zewngtrzne
odstepy izolacyjne w powietrzu oraz wyznaczenia poziomu hatasu zgodnie z normami:
PN-EN 60076-1:2011E Transformatory — Wymagania ogdine i PN-EN 60076-10:2003P
Transformatory - Cze$¢ 10: Wyznaczanie poziomow dzwigku,

c) wyrobu zgodnie z norma PN-EN 60076-1:2011E Transformatory — Wymagania ogdine,
d) proba szczelnosci kadzi zgodnie z normami: PN-EN 50464-1:2007E+A1:2012E Trojfazowe
olejowe transformatory rozdzielcze 50 Hz od 50 kVA do 2500 kVA o najwyzszym napigciu
urzadzenia nie przekraczajacym 36 kV — Czeé¢ 1: Wymagania ogdine

i PN-EN 50464-4:2010P+A1:2011E Transformatory rozdzielcze tréjfazowe, olejowe, 50Hz

o mocy od 50 kVA do 2500 kVA i najwyzszym napieciu urzadzenia nie przekraczajacym 36kV -
Czes¢ 4: Wymagania i proby szczelnych kadzi falistych.

Parametry techniczne projektowanego transformatora:
a) moc znamionowa: 630kVA,
b) czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz,
c) gorne napiecie (GN): 15,75kV
d) dolne napiecie (DN): 0,42kV,
e) minimalny poziom izolacji uzwojenia GN i DN:
- L195, AC38 / AC8 - dla transformatoréw o przektadni 15,75/0,42kV,
h) grupa potgczer - Dyn5,

i) poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 55dB.
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W projektowanej stacji transformatorowej nalezy zainstalowa¢ rozdzielnicg niskiego napigcia nn-
0,4kV, w ktora nalezy wyposazy¢ w.

- wytgcznik gtowny niskiego napigcia 3-polowy — umozliwiajacy zapewnienie eksploatacyjne
widocznej przerwy izolacyjnej — niezbednej przy dokonywaniu czynnosci eksploatacyjno -
ruchowych;

- przektadniki pradowe niskiego napigcia — zainstalowane dla potrzeb analizatora parametrow sieci
elektroenergetycznej; przekladniki te winny posiadat parametry techniczne dostosowane do
obliczeniowych warunkéw zwarciowych oraz zapotrzebowania na moc przez urzadzenia pomiarowe
z ktérymi bede wspotpracowac.

- zabezpieczenia dia potrzeb zasilania potrzeb wiasnych stacyjnych tj. oSwietlenia ogdinego |
awaryjnego; gniazd ogolnego uzytku (remontowe) — zainstalowanych w stacji transformatorowej
SN/nn; automatyki zabezpieczeniowej itp.

- roztaczniki bezpiecznikowe niskiego napigcia listwowe o pradzie znamionowym 630A wyposazone
w przektadniki pradowe oraz analizatory parametrow sieci z funkcjg licznika energii elekirycznej oraz
petna komunikacje IT pomiedzy nimi. llo$¢ pdl wyposazonych wg wytycznych: 12,

W projektowane] stacji transformatorowej SN/nn nalezy przewidzie¢ uklad pomiarowo-
rozliczeniowy bilansujacy moc pobierang przez sie¢ elektroenergetyczng odbiorcza.
Szczegoly w zakresie rozwigzan technicznych i stosowanych urzadzen nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie projektu budowlano-wykonawczego przed przystapieniem do
realizacji.

Projektowana stacja transformatorowa powinna spetniat wymogi aktualnych |
obowigzujacych przepisow prawa, w tym w szczegolnoSci przepisow prawa budowlanego i
przepisow przeciwpozarowych oraz zasad wiedzy i sztuki technicznej i budowlanej. Stacja powinna
byé réwniez zaprojektowana i wykonana zgodnie z projektowanym planem zagospodarowania

terenu — zwlaszcza pod katem pozarowym oraz dostepno$cig eksploatacyjna.

Klasa odpornoéci na fuk wewnetrzny projektowanej prefabrykowanej stacji transformatorowej —
IAC AB-16kA-1s.
Stopien ochrony zapewnianej przez obudowe prefabrykowanej stacji transformatorowej — powinien
by¢ nie gorszy niz IP 43.
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie lub odporne na korozjg:
a) drzwi, zaluzje oraz kratki - wykonane z metali nie ulegajgcych korozji lub ze stali zabezpieczonej

przez cynkowanie ogniowe powiokg o grubosci zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki
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cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg - Wymagania i metody
badan oraz pomalowane na okreslony przez Zamawiajgcego kolor wg palety barw RAL.

b) elementy stalowe konstrukcji — wykonane z metali nie ulegajacych korozji lub ze stali
zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe powlokg o grubo$ci zgodnie z normg PN-EN ISO
1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowg -
Wymagania i metody badan.

¢) elementy ruchome (np. sworznie) oraz sprezyny dociskowe powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej lub innego metalu/stbpu nie ulegajacego korozj,

d) szafki napedow, szafki telesygnalizacji i telesterowania powinny by¢ wykonane z tworzywa

termoutwardzainego, stali nierdzewnej lub aluminium.

Srodowiskowe warunki pracy stacji transformatorowej SN/nn:
a) miejsce zainstalowania — wykonanie napowietrzne,
b) maksymalna temperatura otoczenia - +40st. C,
¢) $rednia temperatura otoczenia w okresie 24 godz. - +35st.C,
d) minimalna temperatura otoczenia - -40st. C*,
e) wysokos¢ pracy < 1000 m n.p.m.,
f) rednia wilgotnoé¢ wzgledna powietrza w okresie 24 godz. < 95%,
g) $rednie cisnienie pary wodnej w okresie 24 godz. < 22hPa,
h) srednia wilgotno$¢ wzgledna powietrza w okresie 1 miesigca < 90%,
i) $rednie ci$nienie pary wodnej w okresie 1 miesigca < 18hPa,
j) wystepowanie kondensacji pary wodnej w ww. warunkach ~ sporadycznie,
k) cisnienie atmosferyczne w zakresie 920 — 1020hPa,
l) grubo$¢ warstwy lodu — 10 mm, klasa 10,
m) parcie wiatru odpowiadajace predkosci 34 m/s — 700Pa,
n) poziom izokerauniczny - 28 dnifrok,

)
0) zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki < 32pg/m3,
p) poziom nastonecznienia < 1200W/m2,

)

q) aktywnos¢ sejsmiczna — strefa 1.

Budynek stacji z zewnetrzng obstuga - ma posiadac niezalezne, wykonane oddzielnie, a nastepnie
skiadane ze sobg prefabrykowane elementy: fundament, bryte gtéwng oraz dach. Dopuszcza sig
wykonanie stacji z dwoch niezaleznie wykonanych, a nastepnie skladanych ze sobg

prefabrykowanych elementow: bryte gitowng zawierajacg fundament oraz dach lub bryle giowng
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obejmujacg monolit cian i dach oraz fundament. Fundament ma by¢ wspéiny z misg olejows i
piwnicg kablowa. Budynek stacji wraz z wyposazeniem powinien by¢ przystosowany do pracy w
temperaturze dla warunkoéw wnetrza stacji od -25°C do +40°C, a dla warunkow zewngtrza stacji od -
40°C do +40°C.

Budynek stacji powinien by¢ wyposazony w instalacje elekiryczng i oswietleniowg zabezpieczong
wktadkg topikowa,

Budynek stacji powinien by¢ wyposazony w kompletna instalacj¢ uziemiajaca wewnatrz budynku dla
pdzniejszego podigczenia przewoddw uziemiajacych. Zaciski kontrolne instalacji uziemiajgcej majg
znajdowac sie wewnatrz budynku stacji przy drzwiach w miejscu fatwo dostgpnym dla wykonawcy
pomiarow.

W standardowym wykonaniu elewacja zewnetrzna budynku stacji pokryta ma byc tynkiem
mineralnym lub akrylowym w kolorze okreSlonym przez Zamawiajgcego, odpornym na
promieniowanie UV.

W standardowym wykonaniu $ciany wewnetrzne budynku stacji wykonane majg by¢ akrylowym
tynkiem w kolorze biatym ub pomalowane farba dyspersyjng (emulsyjna) w kolorze biatym.
Fundament stanowi jednocze$nie piwnice kablowg stacji, wykonany jako monolityczny odlew o
konstrukcji zelbetowej z betonu o nie gorszych parametrach niz C25/30 (B30) ma posiada¢ dwie
wydzielone komory: przedziat kablowy oraz szczelng misg olejowg 0 pojemnosci zapewniajgcej
pomieszczenie nie mniej niz 600 litrow oleju. Fundament powinien byC zabezpieczony powiokg
hydroizolacyjng przed niszczacym wplywem wod gruntowych, wykonang zgodnie z PN-EN
2061:2003P+A1:2005P+A2:2006P Beton - Czes$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodno$¢. Fundament powinien byé wyposazony w zintegrowane z monolitycznym odlewem w
prefabrykowane szczelne przepusty kablowe w iloéci wynikajacej z liczby pél rozdzielnicy SN i nn,
umozliwiajace montaz prefabrykowanych uszczelniaczy do przepustu kablowego z trzema otworami
dia kabli SN a z jednym otworem dla kabli nn. llos¢, rodzaj i typ uszczelniaczy do przepustow
kablowych zostanie winna wynikac z ustalen z Zamawiajacym.

Bryta gtowna (zespdt Scian i podiogi), wykonana jako przestrzenny prefabrykat o konstrukcii
zelbetowej z betonu o nie gorszych parametrach niz C25/30 (B30).

Bryta gtéwna stacji z obstugg z zewnatrz ma mie¢ co najmniej jedng $ciang bez otworéw o klasie
odporno$ci ogniowej nie nizszej niz EI 120. Dopuszcza sig wykonanie bryly gtownej stacji z obstugg
z zewnaftrz ze wszystkimi §cianami z otworami.

Bryta giéwna stacji z wewnetrznym korytarzem obstugi ma mie¢ trzy lub dwie Sciany bez otworéw o

klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI 120*.
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Drzwi otwierane na zewnatrz oraz przystosowane do instalacji typowych wkiadek begbenkowych
systemu Master Key | wyposazone w ucha do zatozenia kiodki energetycznej systemu Master Key w
zaleznoéci od potrzeb. Zamek powinien zapewniac co najmniej trzypunktowe zamknigcie drzwi. Dla
stacji z wewnetrznym korytarzem obstugi drzwi powinny by¢ wyposazone w blokade ustalajacg
polozenie w stanie otwarcia oraz umozliwia¢ ich otwieranie od wewnafrz. Drzwi stacji wyposazone w
zaluzje wentylacyjne zapewniajace chiodzenie urzadzer i wentylacje pomieszczen, zapewniajgce
stopieri ochrony nie gorszy niz IP43.

Dach wykonany jako monolityczny odlew o konstrukcji zelbetowej z betonu o nie gorszych
parametrach niz C25/30 (B30), posiadajacy wytrzymalo$C nie mniejszg niz 2500 N/m2 oraz
odpowiednig klase odpornoéci ogniowej RE.

Komora transformatora powinna by¢ wyposazona w podkiadki antywibracyjne dla transformatora
powodujace unieruchomienie transformatora.

Pokrywy wiazow i otworow technologicznych aktualnie niewykorzystanych powinny by¢ przykryte
blacha ryflowana aluminiowg lub stalowa zabezpieczong antykorozyjnie przez cynkowanie i

malowanie oraz zabezpieczong przed przesuwaniem sie i stanowigca jeden poziom z podioga.

W projektowanej stacji transformatorowej SN/nn nalezy przewidzie¢ uktad pomiarowo-
rozliczeniowy bilansujacy moc pobierang przez sie elektroenergetyczng odbiorcza.
Szczegoly w zakresie rozwigzan technicznych i stosowanych urzadzef nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie projektu budowlano-wykonawczego przed przystapieniem do

realizacji.

1.3.2. Ztacza kablowe niskiego napigcia

Projektowane ztacza kablowo-pomiarowe, powinny by¢ wyposazone:

- rozlaczniki bezpiecznikowe — stanowigce zabezpieczenia giowne o pradzie znamionowym
odpowiednim do poziomu mocy przytaczeniowej zasilanych, z projektowanego ztgcza, odbiorcow, w
tym w szczegdlnoéci sumarycznej mocy przytaczeniowej, okreslonej przez Przedsigbiorstwo
Energetyczne/Zamawiajacego wydanych warunkach przytaczenia;

- mocowanie kabli zasilajacych oraz odplywowych — umozliwiajgce wiasciwy montaz oraz
podtgczenie ww. kabli;

- listwe rozdzielcza PEN, dla ukiadu pracy sieci TN-C;

- fundament.
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Szczegoly techniczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Srodowiskowe warunki pracy zigcz kablowych niskiego napiecia:
a) miejsce zainstalowania — wykonanie napowietrzne,
b) maksymalna temperatura otoczenia - +40st. C,
c) $rednia temperatura otoczenia w okresie 24 godz. - +35st.C,
d) minimalna temperatura otoczenia - -40st. C*,
e) wysokos¢ pracy < 1000 m n.p.m.,
f) érednia wilgotno$¢ wzgledna powietrza w okresie 24 godz. < 95%,
g) $rednie ci$nienie pary wodnej w okresie 24 godz. < 22hPa,
h) érednia wilgotno$¢ wzgledna powietrza w okresie 1 miesigca < 90%,
i) $rednie ci$nienie pary wodnej w okresie 1 miesigca < 18hPa,
j) wystepowanie kondensacji pary wodnej w ww. warunkach — sporadycznie,
k) ciénienie atmosferyczne w zakresie 920 — 1020hPa,
) grubos¢ warstwy lodu — 10 mm, klasa 10,
m) parcie wiatru odpowiadajgce predkosci 34 m/s — 700Pa,
n) poziom izokerauniczny - 28 dni/rok,
0) zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki < 32ug/m3,
p) poziom nasfonecznienia < 1200W/m2,

q) aktywno$¢ sejsmiczna — strefa 1.

Sie¢ zasilajaca, odbiorcza i jej parametry:
a) najwyzsze napigcia robocze systemu nn- 420V,
b) ukiad sieci zasilajacej — TN-C;
c) ukiad sieci odbiorczej — TN-S; TN-C-S;
d) liczba faz-3;

e) czestotliwos¢ - 50Hz;

Parametry techniczne elektryczne ztacz kablowych:
a) napiecia znamionowe Un - 400V,
b) napiecia znamionowe izolacji Ui — 400V,

)

liczba faz - 3;

a o

) czestotliwos¢ — 50Hz;
) temperatura otoczenia — od — 25st. C do + 40st. C;

D
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f) napiecie znamionowej udarowe wytrzymywalne Uimp: 4Kv

g) prad znamionowy ztgcza kablowego — 400A;

h) prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywalny — 8KA;

i) prad znamionowy szczytowy wytrzymywalny — 16kA

j) stopien ochrony (przy otwartych drzwiach, otwartych tacznikach, wyjetych wktadkach bezpiecznikowych)
co najmniej IP 2X zgodnie z normg PN-EN 60529:2003P+A2:2014-07E
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

k) klasyfikacja kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) — $rodowisko B, nie wymaga si¢ badan
odpornosci lub emisji EMC jezeli spefnione sg warunki podane w J.9.4.2 Zatgcznika do normy PN-EN
61439-1:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czes¢ 1: Postanowienia ogdine,

) odpornos¢ na skutki wyladowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewngtrznego

m) (spefnienie kryterium nr 1, nr 2, nr 3, nr 4), o czasie trwania proby min. 0,1s i o trojfazowym pradzie
zwarciowym
— dla kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych: KRSN-00, KRSN-0, KRSN-1, KRSN-

KRSN-PP - 16 KA.

1.3.3. Linia kablowa $redniego napigcia

W celu przylgczenia projektowanej i realizowanej i stacji transformatorowej na terenie proj.
osiedla mieszkaniowego - nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ dwie linie kablowe S$redniego
napiecia. Dlugoé¢ trasy dwoch projektowanych linii kablowych $redniego napigcia szacuje sie na
okoto 30m, a taczng diugos¢ dwoch linii kablowych przy uwzglednieniu sposobu utozenia oraz
zapasu i podejs¢ do projektowanego ztacza kablowego S$redniego napigcia oraz  stacji

transformatorowej SN/nn to okoto 150m (gdzie dtugos$¢ poj. zyly kabla: ok. 500m).

Linie kablowg $redniego napiecia nalezy uktadac w wykopie gtebokosci 100 cm na 10 cm
podsypce piasku. Po utozeniu kabla nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe, na ktoérych nalezy
umiesci¢ m.in.:

- numer ewidencyjny linii kablowej;

- typ i przekréj utozonego kabla;

- rok utozenia;

- znak wiasciciela kabla;

- punkt przytaczenia kabla do sieci elekiroenergetycznej;

- punkt przytaczenia kabla (z obu stron).
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Oznaczniki wykonane wg powyzszych zalecen nalezy zamontowaC na projektowanym kablu w
ostepach nie wigkszych niz 10 m oraz w poblizu wszystkich miejsc charakterystycznych takich jak:
przepusty kablowe, w miejscach skrzyzowan i inng infrastrukturg techniczng, w miejscu wej$¢ do
budynku. Po tak wykonanym oznakowaniu projektowanej linii kablowej, nalezy przykry¢ kabel 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25 cm. (bez kamieni, gruzu itp.).
Na warstwe gruntu ulozy¢ folie koloru czerwonego, ktéra zgodnie z wymaganiami normalizacyjnymi
winna mie¢ grubo$¢, co najmniej 0,3 mm, a jej szerokoSC powinna byc taka, aby przykrywata
utozone kable, a jej krawedzie powinny wystawa¢ minimum 50 mm poza zewnetrzng krawedz
utozonych kabli, W miejscach kolizji uktadanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem terenu stosowac
rury ostonowe typu DVK 160 lub SRS160 prod. AROT. Przejscia kabla przez przepusty nalezy
bezwzglednie uszczelnié. Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie cigglosci zyt
oraz pomiar rezystancji izolacji.

Po ufozeniu kabla w wykopie, przed zasypaniem, nalezy zawiadomi¢ Pracownig Geodezyjng celem
wykonania inwentaryzacji powykonawczej kabla oraz dokona¢ odbioru czgsciowego pobudowanej

linii kablowej zgodnie z powyzszymi wytycznymi w zakresie odbiorow czesciowych.

Projektowany kabel, nalezy wprowadzi¢ do obudowy stacji SN/nn poprzez projektowany przepust
kablowy SN i uszczelni¢ go przed wnikaniem wilgoci za pomocg palczatki termokurczliwej lub innego
wiaciwego $rodka uzgodnionego na etapie realizacji z Zamawiajacym.

Projektowang linie kablowg SN-15kV nalezy zakonczyC przy pomocy glowic kablowych w polu
odptywowym realizowanej wg odrebnego zlecenia, stacji transformatorowej, oraz w polu liniowym
zasilajacym projektowanej stacji transformatorowej SN/nn. Dopuszczaine jest zastosowanie jedynie
glowic kablowych producentéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne

dopuszczajgce je do uzytku.

1.3.4. Linie kablowe niskiego napigcia

Ze stacji transformatorowej realizowanej zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu — lokalizowanej w bliskim sasiedztwie budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w
rejonie ulic Grunwaldzkiej, Szmaragdowej, Topazowej, Opalowej w Ostrowie Wielkopolskim, nalezy
wyprowadzi¢ linie kablowe niskiego napiecia nn-0,4kV. Orientacyjne przebiegi wskazano w
zatgczniku graficznym do niniejszego PFU.

Szczegblowa trase projektowanych oraz realizowanych sieci nalezy na etapie projektowym

uzgodni¢ ze Zamawiajacym oraz z Gtéwnym Architektem Osiedla.
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Linie kablowe niskiego napigcia winny by¢ zrealizowane kablami dostosowanymi do
obcigzenia, lokalizacji projektowanych ztgcz kablowych niskiego napigcia wzgledem projektowanej
stacji transformatorowej SN/nn (zasilajacej przedmiotowe zigcza kablowe nn-0,4kV), parametrami

zwarciowymi oraz warunkami ochrony przeciwporazeniowej do 1kV.

2: Czes¢ informacyjna Programu funkcjonalno- uzytkowego

2.1; Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oéwiadcza, ze jest zobowigzany uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomosciami,
na ktorych przewidziano realizacjg rob6t budowlanych.

Dokumenty w tym zakresie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - przygotuje i dostarczy do
Zamawiajacego Zleceniobiorca, ktory dziatajac z pefnomocnictwa Zamawiajacego — wystapi do
wiascicieli nieruchomosci objetych ninigjszym opracowaniem o prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane zwigzane z realizacj niniejszej inwestycji elektroenergetyczney.

Forma pozyskanej zgody winna by¢ szczegdlowo uzgodniona z Zamawiajacym oraz zgodna z

obowigzujacymi przepisami prawa i nie budzié¢ zadnych watpliwo$ci prawnych.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

przedmiotu zamoéwienia.

a. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowier Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.
1655 ze zmianami);

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
Zmianami)

c. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 151 ze
zmianami).

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 ze zmianami).

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zmianami).
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f. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 ze zmianami).

g. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2003r. Nr121, poz. 11371 1139).

h. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120,poz. 1126).

I. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy( Dz.U. z 2002r. poz. 1596 ze zmianami).

ji. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. poz. 401),

k. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 492)/

m. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92.poz. 881).

n. Norma PN-HD 60364-6: 2008,

0. norma PN-HD 60364-4-442:2012E

p. norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

g. norma PN-EN 61439

r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2002.166.1360 z
poZniejszymi zmianami).

s. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2002.169.1386 z pdzniejszymi
zmianami).

t. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (Dz.U.2011.122.695).

u. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elekiromagnetycznej
(Dz.U.2007.82.556).

v. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z p6zn. zm.).
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w. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089).

x. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 1 kwietnia 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegOlowych wymagan dotyczacych ograniczen wykorzystywaniu w sprzecie
elekirycznym i elektronicznym niektorych substancji mogacych negatywnie oddziatywac na
srodowisko (Dz.U.2009.63.525).

y. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodno$ci telekomunikacyjnych urzadzer koncowych przeznaczonych do dotgczania
do zakonczen sieci publicznej i urzadzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich
oznakowania (Dz.U.2004.73.659 z p6zn. zm.).

z. Rozporzadzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektorych fluorowanych gazow cieplarnianych (Dz.U. UE L 2006.161.1).

aa. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 2011.88.5).

bb. Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie
urzadzen radiowych i telekomunikacyjnych urzadzen koncowych oraz wzajemnego
uznawania ich zgodnoéci (Dz.U.UE L 1999.91.10) zmieniona przez Rozporzadzenie
1882/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 wrze$nia 2003 r. (Dz.U.UE L
2003.31.10) dostosowujace do decyzji Rady 1999/468/WE przepisy odnoszgce si¢ do
komitetéw, ktére wspomagajg Komisje w wykonywaniu jej uprawnien wykonawczych
ustanowionych w instrumentach podlegajacych procedurze okreslonej w art. 251 Traktatu
WE.

Oraz inne obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej.

CONNFCT BARTLOIIE] PAUS - STRZYZEV/ UL KOLCNIA 76; G3-405 SIEROSZEVVICE; TEL : £33-686-540



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OSTROWSKI ZAKLAD CIEPLOWNICZY S.A.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbgdne do zaprojektowania i wykonania

robot budowlanych

a. wstepny szkic koncepcyjny zagospodarowania terenu; (w zataczeniu)
b. schemat koncepcyjny ideowy projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej; (w

zalgczeniu)
c. schemat koncepcyjny ideowy projektowanej stacji transformatorowej SN/nn; (w zataczeniu)

NIE WYMIENIENIE TYTULU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY W
NISNIEJSZYM OPRACOWANIU NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA
WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM | INNYMI OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI,
NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
PRZEBIEG PROJEKTOWANYCH LINII KABLOWYCH SREDNIEGO | NISKIEGO NAPIECIA WRAZ Z
LOKALIZACJA STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ ZL ACZ KABLOWYCH WINNY BYC
SZCZEGOLOWO USTALONE Z ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE PROJEKTOWANIA.

/

A‘ Ba! kormej Paus
Sockkow ani@ kiercwania

Upra wnienia budgw B P
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SCHEMAT KONCEPCYJNY ZASILANIA REALIZOWANEJ WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
STACJI TRANSFORMATOROWEJ
- URZADZENIA PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU,
STANOWIA JEDYNIE ROZWIAZANIE POGLADOWE | NIE WSKAZUJA KONKRETNEGO ROZWIAZANIA
ANI PRODUCENTA

- SZCZEGOLY USTALIC NA ETAPIE PROJEKTU | REALIZACJI Z ZAMAWIAJACYM

Stacja transformatorowa kontenerowa
do realizacji
wg wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu
na terenie realizaowanego osiedla mieszkaniowego
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relacji Elektrocieptownia "Ostréw" - Kier. Sklejka EKO S.A. < < relacji Elektrocieptownia "Ostréw" - Kier. Sklejka EKO S.A.
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SCHEMAT KONCEPCYJNY ZASILANIA nn-0,4kV REALIZOWANEGO WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

- URZADZENIA PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU,
STANOWIA JEDYNIE ROZWIAZANIE POGLADOWE | NIE WSKAZUJA KONKRETNEGO ROZWIAZANIA
ANI PRODUCENTA

- SZCZEGOLY USTALIC NA ETAPIE PROJEKTU | REALIZACJI Z ZAMAWIAJACYM
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SCHEMAT KONCEPCYJNY ROZMIESZCZENIA URZADZEN W REALIZOWANEJ WG NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn
- URZADZENIA i WYMIARY PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU,
STANOWIAJEDYNIE ROZWIAZANIE POGLADOWE I NIE WSKAZUJA KONKRETNEGO ROZWIAZANIA
ANI PRODUCENTA

- SZCZEGOLY USTALIC NA ETAPIE PROJEKTU | REALIZACJI Z ZAMAWIAJACYM
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SCHEMAT KONCEPCYJNY ROZMIESZCZENIA URZADZEN W REALIZOWANEJ WG NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn
- URZADZENIA i WYMIARY PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU,
STANOWIA JEDYNIE ROZWIAZANIE POGLADOWE | NIE WSKAZUJA KONKRETNEGO ROZWIAZANIA
ANI PRODUCENTA

- SZCZEGOLY USTALIC NA ETAPIE PROJEKTU | REALIZACJI Z ZAMAWIAJACYM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MSU-D2Z-4MC *

Pan Barttomiej Pau$ o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0085/15

adres zamieszkania Strzyzew ul. Kolonia 76, 63-405 Sieroszewice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EW-0055-230/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z p6in. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12
ust. 2, 3, 4 oraz ust. 4c pkt 2, art.13 ust. 1 i 2 oraz ust. 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartlomiej Michal Paus

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 wrzeénia 1984 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0288/OWOE/14

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Bartlomiej Michat Pau$ jest upowazniony specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywama nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 wurzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifi kacyjnej

Otrzymuja:

Pan Bartlomiej Michat Paus

63-405 Strzyzew, ul. Kolonia 76
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-429/2016 Poznaii, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartlomiej Michal Paus

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 03 wrzesnia 1984 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0439/POOE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A~

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartlomiej Michat Paus

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..........X. YL AL AL,

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Michat Pau$
63-405 Sieroszewice, Strzyzew ul. Kolonia 76
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4. ala



