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TRÓJNIK PROSTOPADŁY 45°

2x114,3/200/48,3/110
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TRÓJNIK PROSTOPADŁY 45°

2x114,3/200/48,3/110

ŁUK 90° 2x88,9/160

ŁUK 90° 2x114,3/200

TRÓJNIK PROSTOPADŁY 45°

2x88,9/160/48,3/110

ŁUK 90° 2x114,3/200

TRÓJNIK PROSTOPADŁY 45°

2x88,9/160/88,9/160

SCHEMAT MONTAŻOWY

Połączenie z istniejącąrurą rurą

preizolowaną 2x114,3/200

Połączenie z istniejącąrurą rurą

preizolowaną 2x48,3/110

Wejście do węzła cieplnego rurą

preizolowaną 2x48,3/110

Połączenie z istniejącąrurą rurą

preizolowaną napowietrzną 2x48,3/110

Wejście do węzła cieplnego rurą

preizolowaną 2x48,3/110
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2x88,9/160
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ŁUK 90° 2x48,3/110

ŁUK 90° 2x88,9/160
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45,1

29,4

Połączenie z istniejącąrurą rurą

preizolowaną napowietrzną 2x48,3/110

TRÓJNIK PROSTOPADŁY 45°

2x48,3/160/48,3/110

Wejście do węzła cieplnego rurą

preizolowaną 2x88,9/160

Projektowany odcinek sieci 2x88,9/160 na ścianie

zewnętrznej budynku o długości około 24,5m
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