Ostrow Wielkopolski 10.02.2020r.
Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A.
ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrow Wielkopolski
nazwa i adres zamawiajacego

ZAMOWIENIE (SIWZ)
1/ Tryb udzielenia zamo6wienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
2/ Opis przedmiotu zamowienia - Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedna lub wiecej czesci
zamdwienia.

Wykaz materialow do przetargu. ( CzesSci zaméwienia )

1. Zawory réznicy cisnien i przeptywu Siemens
a) Zawoér typu VSG519L15-2.5 DN15 kvs=2,5 m3/h AP=30-210kPa
b) Zawdr typu VSG519L15-5 DN15 kvs=5 m3/h AP=30-210kPa
c) Zawoér typu VSG519L20-8 DN20 kvs=8 m3/h AP=30-210kPa
d) Zawér typu VSG519L25-10 DN25 kvs=10 m3/h AP=30-210kPa
e) Komplet srubunkdéw spawalniczych ALS do zawordw VSG w $Srednicach DN15-25.
2. Filtroodmulniki magnetyczne i filtry skosne
a) Filtroodmulniki magnetyczne ze stali nierdzewnej w $rednicach DN25-80 PN16
temp.120 °C w komplecie z izolacjg
b) Filtry osadnikowe skosne kotnierzowe o $rednicy DN25 PN16 temp.120 °C o gestosci
oczek od 200-300/cm?, wykonanie siatki stal nierdzewna.
3. Pompy Wilo COi CWU
a) Pompy CO Wilo Stratos Maxo, Yonos Maxo, Yonos Pico w srednicach DN25-80 i
maksymalnych wysokosciach podnoszenia do 12 m.
b) Pompy CWU Wilo Star Z Nowa, Stratos Pico Z w srednicach DN15-25 i maksymalnych
wysokosciach podnoszenia do 6 m.
4. Wymienniki ciepta
a) H2K wersja kotnierzowa po stronie wysokich parametréow, kotnierze ze stali weglowej
b) S1K, JADK3.18, JADK5.36, JADK6.50,
5. Naczynia przeponowe
a) Naczynia przeponowe typu NG lub Flex o pojemnosci 8-140I ci$nieniu roboczym 6bar
i temp.120 °C
b) Naczynia przeponowe typu N lub Flex o pojemnosci 200-400I cisnieniu roboczym
6bar i temp.120 °C
c) Naczynia przeponowe CWU Afrix o pojemnosci 8-35lI
6. Zasobniki CWU
a) Zbiorniki buforowe CWU o pojemnosciach 200-5001 w wersji stojgcej ze stali
emaliowanej, ze Swiadectwem jakosci spetniajgce wymaég normy DIN4753-1-6.
Maksymalne cinienie robocze 10 bar, Maksymalna temperatura pracy 95°C. Zbiornik
wyposazony w anode magnezowa i pokryty warstwag izolacji z pianki poliuretanowej
o minimalnej gruboéci 50mm nie zawierajacej FCKW. Srednica maksymalna zasobnika
wraz z izolacjg 800mm.



7. Automatyka cieptownicza Danfoss.

a)

b)

y)
2)

Regulator pogodowy ECL Comfort 210 Wyposazenie uniwersalne - 230 V a.c. Nr.kat.
087H3020.

Regulator pogodowy ECL Comfort 310 Wyposazenie uniwersalne - 230 V a.c. Nr.kat.
087H3040.

Podstawa regulatora pogodowego ECL 210/310 Nr.kat. 087H3230.

Klucz aplikacji A266 Nr.kat. 087H3800.

Klucz aplikacji A260 Nr.kat. 087H3801.

Klucz aplikacji A376 Nr.kat. 087H3810.

Sitownik AMV 10, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082G3001.

Sitownik AMV 20, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082G3007.

Sitownik AMV 33, 230V, sygnat 3-punktowy Nr.kat. 082G3013.

Zawor regulacyjny VMA, DN 15 Kvs 1 m3/h Nr. kat. 065F2033.

Zawor regulacyjny VM2, DN 15, Kvs 1,6 m3/h Nr.kat. 06582014,

Zawor regulacyjny VM2, DN 20, Kvs 4 m3/h Nr.kat. 065B2016.

Zawor regulacyjny VM2, DN 25, Kvs 6,3 m3/h Nr.kat. 065B2017.

Zawor regulacyjny VM2, DN 32, Kvs 10 m3/h Nr.kat. 065B2018.

Zawor regulacyjny VM2, DN 40, Kvs 16 m3/h Nr.kat. 065B2019.

Czujnik zanurzeniowy ESMU Pt 1000, 100 mm, stal nierdzewna Nr. kat. 087B1182.
Czujnik temperatury zewnetrznej ESMT Pt 1000 Nr. kat. 084N1012.

Czujnik powierzchniowy ESM 11 Pt 1000 Nr. kat. 087B1165.

Regulator tp. AVTB DN 15, 20-60C, 1,9m3/h Nr.kat. 003N8229.

Sitownik ABV NO 230V

Sitownik ABV NC 230V

Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN15 kys = 0,4 m3/h Nr. kat. 003H6746

Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN15 kys = 1,0 m3/h Nr. kat. 003H6747

Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN15 kys = 1,6 m3/h Nr. kat. 003H6748

Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN15 kys = 2,5 m3/h Nr. kat. 003H6749

Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN15 kys = 4,0 m3/h Nr. kat. 003H6750

aa) Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN20 kys = 6,3 m3/h Nr. kat. 003H6751
bb) Zawdr regulacyjny AVQM PN25 DN25 ks = 8,0 m3/h Nr. kat. 003H6752
cc) Zawor regulacyjny AVQM PN25 DN32 kys = 12,5 m3/h Nr. kat. 003H6753

8. Wezly cieplne Danfoss

a)

1)

m)

Wezet wiszgcy DSA WALL 1F-1 CO-max. 30kW (Regulator pogodowy ECL Comfort
310+A230).

Wezet wiszgcy DSA WALL 1F-2 CO-max. 30kW (Bez termostatu pokojowego)
Wezet wiszgcy 2-funkcyjny CO-max.30kW, CWU-max.60kW DSA WALL 2F-3 (ECL
Comfort 310+A266 z pompg cyrkulacyjng)

Wezet wiszacy 2-funkcyjny CO-max.30kW, CWU-max.60kW DSA WALL 2F-5 (Bez
termostatu pokojowego, z zaworem AVTQ bez cyrkulacji)

Obudowa do wezta typu DSA WALL

Wezet wiszagcy DSA WALL 1F-1Zv.AHQM OZC CO-max. 30kwW

DSA WALL 2F-3Z OZC.AHQM (ECL Comfort 310+A266 z cyrkulacja)
Wezet wiszagcy DSA WALL 2F-3Z CO-50/CW-50kW

Wezet wiszacy DSA WALL 2F-3Z CO-75/CW-75kW

Wezet wiszacy DSA WALL 2F-3Z CO-100/CW-100kwW

Wezet wiszacy DSA WALL 1F-1Z CO-50kW

Wezet wiszacy DSA WALL 1F-1Z CO-75kW

Wezet wiszacy DSA WALL 1F-1Z CO-100kW


http://pl.heating.danfoss.com/Product/087H3020_MNU17485403.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/087H3040_MNU17485404.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/087H3800_MNU17581576.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/087H3801_MNU17581575.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/087H3810_MNU17581580.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/082G3001_MNU17397923.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/082G3007_MNU17397924.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/082G3013_MNU17397925.html
http://products.danfoss.pl/productdetail/heatingsolutions/zakres-zaworow-regulacyjnych/zawory-grzybkowe/przeglad-zaworow-do-aplikacji-ciep%c5%82owniczych/porownaj-zawory-grzybkowe-do-aplikacji-ciep%c5%82owniczych/vm-2/065b2014/
http://pl.heating.danfoss.com/Product/065B2016_MNU17397863.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/065B2017_MNU17397863.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/065B2018_MNU17397863.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/065B2019_MNU17397863.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/087B1182_MNU17379658.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/084N1012_MNU17379657.html
http://pl.heating.danfoss.com/Product/087B1165_MNU17379654.html

n) Wezet stojgcy DSE FLEX 2FR CO-125kW/CW-100kW
o) Wezet stojgcy DSE FLEX 2FR CO-150kW/CW-125kW
p) Wezel stojacy DSE FLEX 1F CO-125kW
q) Wezet stojacy DSE FLEX 1F CO-150kW

9. Wezty cieplne typu DSA HOME:

a) DSA HOME 1F-1 Nr. Kat. 146B8010

b) DSA HOME 1F-2 Nr. Kat. 146B8011

c) DSA HOME 1F-3 Nr. Kat. 146B8012

d) DSA HOME 2F-1 Nr. Kat. 146B8013

e) DSA HOME 2F-2 Nr. Kat. 146B8014

f) DSA HOME 2F-3 Nr. Kat. 146B8015

g) DSA HOME 2F-4 Nr. Kat. 146B8016

h) Wezel wiszacy DSA HOME 1F-1Z OZC CO-max. 25kWv.AHQM
i) Wezet wiszacy DSA HOME 1F-2Z OZC CO-max. 25kWv.AHQM
) Wezet DSA HOME 2F-3Z OZC CO-max. 25kW, CWU-40kWv.AHQM
k) Obudowa wezta DSA HOME 1F Nr. kat. 146B8017

I) Obudowa wezta DSA HOME 2F Nr. kat. 146B8018

3/ Termin wykonania zamowienia: do 28.02.2021 r.
4/ Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Jacek Biaty tel. 609242444, email: zakupy@ozcsa.pl

5/ Termin zwigzania oferta: 30 dni
6/ Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert: 27.02.2020. godz. 11:00 siedziba OZC S.A. Ostréw
Wielkopolski. ul. Wysocka 57, otwarcie ofert 27.02.2020. godz. 11.10 siedziba OZC S.A. Ostrow

Wielkopolski. ul. Wysocka 57 oraz oznaczy¢ na kopercie:

PRZETARG NA DOSTAWE MATERIAtOW

OFERTA — NIE OTWIERAC PRZED: 27.02.2020, godz 11:10
7/ Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowatl przy wyborze ofert wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow, oraz sposobu oceny ofert:
Cena: 100%
8/ Wskazanie wymaganych dokumentow: o$wiadczenie o ktérym mowa w §l11 ust.l

Regulaminu Udzielania Zamoéwien ( wzor w zataczniku )



