Ostrow Wielkopolski 02.12.2020r.

Ostrowski Zaktad Cieptowniczy S.A.
Ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrow Wlkp.
nazwa i adres zamawiajacego

ZAMOWIENIE (SIWZ)

1/ Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

2/ Opis przedmiotu zamowienia: Dostawa, montaz, Uruchomienie napedow elektrycznych Sipos

Seven, wraz z instalacjg elektryczna i telemetrig.

Parametry techniczne napedéw Sipos Seven — 2szt 2SA7531-5CE20-4EB4 - GS125.3-F16-BZ-KG:

ELEKTRYCZNY NAPED NIEPELNOOBROTOWY, IP68, -20°C do +60°C,
MODULACJA (KLASA C WG DIN EN 15714-2),

MOMENT OBROTOWY USTAWIANY 3080- 6160Nm

FORMA PRZYtACZA KGNx2, PRZYtACZE KOtLNIERZOWE F16;

ZAKRES WYJSCIOWEJ PREDKOSCI OBROTOWEJ 5-40 obr/min;

AC 1 FAZA 230V (-10%/+15%), 40-70 Hz, 0,5 kW, PRAD ZNAMIONOWY 1,2 A
(PRAD ROZRUCHOWY < PRAD ZNAMIONOWY), BEZPIECZNIK TOPIKOWY 6 A ZWEOCZNY;
"NON-INTRUSIVE" - NASTAWY BEZ OTWIERANIA NAPEDU,

Z BEZPRZEWODOWA DETEKCJA POLOZENIA,

Z CYFROWYM WSKAZNIKIEM POLOZENIA;

PROFITRON Z KOLOROWYM WYSWIETLACZEM GRAFICZNYM,

PULPIT STEROWANIA LOKALNEGO,

5/8 BINARNE WEJSCIA/WYJSCIA (24/48 V DC),

1 WYJSCIE ANALOGOWE (0/4...20 mA);

MODBUS RTU 1-KANALOWY;

POZYCJONER (0/4...20 mA);

WTYCZKA OKRAGLA PODWOJNIE USZCZELNIONA (DOUBLE SEALED);
PLASKA METALOWA OBUDOWA DLA WERSJI "NON-INTRUSIVE";
ADAPTER KOLNIERZA F16

TABLICZKA ZNAMIONOWA W JEZ. POLSKIM/ANGIELSKIM,

INSTRUKCJA OBSLUGI | SCHEMAT ELEKTRYCZNY W JEZYKU POLSKIM;

Wymagania dla napedéw

Napedy dobrane wg normy: Napedy elektryczne do armatury przemystowej — Wymagania
podstawowe EN 15714-2:2010-02; klasa C dla zadan regulacyjnych, klasa B dla zadan
otwdrz zamknij,

napedy z fabrycznymi gtowicami sterujgcymi wyposazonymi w pulpit sterowania lokalnego
oraz z mozliwoscig sterowania zdalnego poprzez protokét Modbus RTU, sygnaty zwrotne w
tym wymagane odwzorowanie potozenia na catym zakresie drogi przekazywane zwrotnie
poprzez sie¢ BUS

mozliwos¢ regulacji predkosci obrotowej sitownika a tym samym regulacji czasu zamkniecia
oraz osobno czasu otwarcia armatury bez uzycia narzedzi/pilotéw, mozliwos¢ zadania rowniez
pracy krokowej wydtuzajgcej czas przejscia armatury, sitowniki wyposazone w regulowany
softstart i softstop

silnik zasilany 230V/50Hz;

klasa szczelnoéci IP68, ztgcze elektryczne fabryczne wielopinowe odseparowane od napedu
dodatkowym uszczelnieniem gwarantujgcym szczelnos¢ IP68 w przypadku defektu
zadtawienia przewodow, dtawiki kablowe wszystkie w jednym kierunku, najlepiej skierowane w
dét ewentualnie w poziomie; wtyk elektryczny wyposazony w 6 otworéw pod dtawiki kablowe;
zabezpieczenie antykorozyjne C5 wg ISO 12944-6

koto/korba reczna nie obraca sie w czasie pracy silnika, zaprzeglenie kofa jest sygnalizowane
przez naped z mozliwoscig przekazania do systemu nadrzednego. Naped zachowuje
samohamownos$¢ w czasie pracy elektrycznej, recznej, a takze w momencie przejscia
pomiedzy trybami



parametryzacja/nastawy z poziomu pulpitu lokalnego z mozliwoscig zablokowania poziomu
dostepu do parametryzacji hastem, parametryzacja bez uzycia specjalistycznych
narzedzi/pilotow

wejscie 24V podtrzymujgce petna komunikacje z gtowicg napedu w przypadku braku napiecia
zasilajgcego gtébwnego 230V, nie jest dopuszczalne stosowanie zuzywajgcych sie baterii w
napedzie w celu uzyskania podobnej funkcjonalnosci.

napedy wyposazone bedg w funkcje diagnostyczne tj.: rejestracja liczby cykli pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki armatury

mozliwos¢ zaprogramowania kilkukrotnej proby domkniecia w przypadku podejscia
przeszkody pod zawieradto

w razie zaniku napiecia, po przesterowaniu recznym naped zna swoje potozenie, nie
dopuszcza sie by uktad wyposazony byt w baterie podtrzymujacg pomiar drogi z
koniecznoscig wymiany na etapie eksploataciji),

biad fazy kontrolowany z automatyczng korekcjg fazy, ochrona przed przecigzeniem
nadmiernym momentem obrotowym w catym zakresie drogi;

w sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi moze by¢ montaz gtowicy sterujgcej z pulpitem
lokalnym na wysiegniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwosc¢ przejscia w zabudowe
rozdzielna na etapie uzytkowania;

pulpit sterowania lokalnego w klasie szczelnosci IP68 z swietlng sygnalizacjg stanu pracy
oraz z wyswietlaczem graficznym z elektronicznym wskaznikiem potozenia- komunikaty w
jezyku polskim, mozliwos¢ wprowadzania parametréw bezposrednio poprzez menu w gfowicy
napedu. Mozliwos¢ obracania pulpitu lub wyswietlacza gwarantujgc odczyt parametrow z
wyswietlacza w poziomie przy dowolnej pozycji montazu armatury.

Mozliwo$¢ lokalnego przetgczania w 3 tryby pracy: sterowanie zdalne, sterowanie lokalne oraz
sterowanie wytgczone (pozycja remontowa)

komunikacja bluetooth z gtowicg lub zlgcze USB pozwalajgce na zabezpieczenie nastaw w

pliku, z mozliwoscig ponownego zatadowania nastaw

Wymagania dla dostawcy

W ramach dostawy urzgdzen (napedow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi
gwarancyjnej urzgdzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.

W ramach uruchomienia wymaga sie obecnosci autoryzowanego serwisu producenta
napedoéw, protokét z uruchomienia musi zostaé zatgczony do dokumentacji powykonawczej.
W ramach dostawy urzgdzen (napedéw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia
z uzyciem modeli urzadzeh dla obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi, parametryzaciji
urzadzen.

Montaz instalacji elektrycznej i telemetrii

W zakresie wykonawcy jest wykonanie instalacji elektrycznej w komorze, dostawa oraz
montaz rozdzielnicy wedtug zatgczonego schematu. W obrebie komory nalezy pograzy¢
uziom na gtebokos¢ ktora pozwoli osiggngc¢ rezystancje uziemienia Re<8Q. Potgczenia
elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem.

W zakresie wykonawcy jest dostawa oraz montaz modutéw telemetrycznych, przetwornikow
ci$nienia, czujnika zalania i temperatury. Potgczenia urzgdzen z modutami telemetrycznymi
nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatgczonym schematem instalacji telemetrii w komorze.
Programowanie podigczonych modutéw telemetrycznych oraz dostawa kart SIM po stronie
OZC S.A.



3/ Termin wykonania zamowienia: migdzy do 31.12.2020r.
4/ Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:
Leszek Czubak 602665188 leszek.czubak@ozcsa.pl
Michat Ptociennik 669005572 michal.plociennik@ozcsa.pl

5/ Termin zwigzania ofertg: 30 dni

6/ Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert: 10.12.2020 godz. 12:00 siedziba OZC S.A. Ostrow
Wielkopolski ul. Wysocka 57, otwarcie ofert 10.12.2020 godz. 12:10 siedziba OZC S.A. Ostréw
Wielkopolski ul. Wysocka 57 oraz oznaczy¢ na kopercie:

OFERTA — NIE OTWIERAC PRZED: 10.12.2020, godz. 12:10

7/ Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze ofert wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow, oraz sposobu oceny ofert:

Cena — 100%

8/ Wskazanie wymaganych dokumentéw w tym obligatoryjnie o§wiadczenia o ktérym mowa

w §11 ust.1 Regulaminu Udzielania Zamowien
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